Installation, operating and
maintenance instructions
Novoferm M® up & over doors

Magnum Door with Rear Tracks (DL)

D

Notice de pose, mode d’emploi
et d’entretien pour les portes
Novoferm M®

Portes Magnum avec un rail de guidage au
plafond (DL)

CED

Instrucciones de montaje
manejo, mantenimiento para
Puertas Basculantes Novo-
ferm M®

Puertas — Magnum con guia en el techo (DL)

QD

Montage-, Bedienings-,
Onderhoudshandleiding
voor Novoferm M°®
Magnum-deuren met looprails (DL)

Instrukcja montazu, obstugi
i konserwacji dla bram
unchyinych Novoferm M®

Typ Magnum z prowadnicami podsufitowymi
(D)

>

Istruzioni per montaggio,
smontaggio, uso e manuten-
zione delle porte basculanti
Novoferm M®

Porte Magnum con guida a soffitto

>

Manual de Instruccees

de Montagem

Operagao para portdes bascu-
lantes Novoferm M®

Portdes Magnum com calha de tecto (DL)

am

Novoferm M? visa plok$tuma
pakeliamy varty montavimo,
eksploatacijos, prieZilros
instrukcija ir gamintojo
suteikiamos garantijos salygos

Komfort vartai su horizontaliom kreipiancio-
siomis
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Novoferm radio-controlled
power-driven doors

Easy to handle, robust and highly durable
Your Novoferm dealer has the right

door operator for you in stock.

D

Motorisation Novoferm
avec télécommande pour
porte de garage

confort, robustesse, longévite.

Votre revendeur Novoferm tient le
moteur adéquat a votre disposition.

CED

Novoferm Novomatic accio-
namientos con mando a
distancia

confortable, seguro, robusto y de larga
vida.

Su distribuidor de Novoferm dispone
del accionamiento Novomatic adecuado
para usted.

QD

Novoferm Novomatic
Garagedeuraandrijving
met afstandsbediening

comfortabel, veilig, robuust, lange levensduur.

N OVOfe rm Uw Novoferm handelaar heeft voor u de
passende Novomatic aandrijving op voorraad.
@ .ﬁ’
forantrie be
Novoferm Napedy ze

zdalnym sterowaniemdo bram

o garazowych
m I t U n s te u e r U n Komfortowe, trwate i pewne w dziataniu.
Przedstawiciel handlowy firmy Novoferm

pomoze Paristwu dobra¢ odpowiedni
naped do bramy garazowej.

>

Novoferm

. - . : Motorizzazione con telecomando
Torantrieb fir Sie bereit. s ot

comoda, sicura, robusta, duratura.
Chieda al suo distributore Novoferm la
motorizzazione pill appropriata per Lei.

&>

Novoferm

Accionamento de portcees com
comando a distancia

Confortavel, seguro, robusto e de longa
duracao

O seu revendedor Novoferm tem a disposicao
0 accionamento que vocé precisa.

D

Novoferm garaZo varty pavaros
su nuotoliniu valdmu

Patogios, patikimos, patvarios ir ilgaamziskos
Novoferm prekybos atstovai prinks Jusu garazo
vartams tinkandéias pavaras

Komfortabel, sicher, robust und langlebig
lhr Novoferm-Héandler halt den passenden

novoferm
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Schwingtore Novoferm M°,
Magnum-Tore mit Deckenlaufschiene (DL)

Montageanleitung
- Montage nur durch gualifizierte Monteure -
Bitte vor der Montage sorgféltig lesen

Lieferumfang:
Torblatt, Gestangebund, Zubehorkarton

Die Tor-Herstellerhaftung erlischt bei nicht
ordnungsgeméB durchgefiihrter Montage.

Zum Einbau benttigen Sie:

O folgende Werkzeuge:
Zollstock, Wasserwaage, Gabel- oder
Steckschliissel SW 10, 13 und 15,
Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2,
Bohrmaschine mit Bohrern

) Befestigungsmaterial entsprechend den
baulichen Gegebenheiten.
Achtung: Die Eignung der mitgelieferten
Holzschrauben 8 x 60 und der Diibel $10
ist entsprechend der baulichen
Gegebenheiten vor der Verwendung
zu Uberpriifen.

1 Einbau des Schwingtores

hinter der Gffnung.

(1b) in der Offnung.
2 Montage Torrahmen:

@ Linkes und rechtes Rahmenprofil
auf den Boden legen und mit oberem
Rahmenprofil mittels der Verbindungs-
winkel (35 x 35 x 50 mm) mit Flachrund-
schrauben und Sperrzahnmuttern M8
verschrauben.

AnschlieBend Anschlagprofil unten
am linken und rechten Rahmenprofil mit
Flachrundschrauben und Sperrzahn-
muttern M8 verschrauben.

Anker je nach Einbauart oder mit
Torrahmen verschrauben.

(3a) Jeweils 4 Ankerplatten in Rahmen-
profile seitlich und 3 Ankerplatten in
Rahmenprofil oben einfiihren und mit
Flachrundschrauben und Sperrzahn-
muttern M8 mit entsprechender Anzahl
Mauerankern verschrauben.

Jeweils 4 Maueranker an seitlichen
Rahmenprofilen mit Flachrundschrauben
und Sperrzahnmuttern M8 verschrauben.
3 Maueranker geradebiegen.
AnschlieBend 3 Ankerplatten in Rahmen-
profil oben einfiihren und diese mit Flach-
rundschrauben und Sperrzahnmuttern M8
an den geradegebogenen Mauerankern
verschrauben.

Bei Verwendung anderer Befestigungen
ist sicherzustellen, daB diese ein
mindestens gleich grofes Lastaufnahme-
vermogen besitzen wie die mitgelieferten
Anker.

4 Torrahmen in bzw. hinter die Offnung
stellen und gegen Umfallen sichern. Bei
Schwingtoren ohne unteren Anschlag
{durchgehender Boden) Torrahmen 5 mm
einlassen.

5 Torrahmen grob ausrichten und an
den Ankern mit geeigneten Schrauben,
Diibeln und Unterlegscheiben

an der Wand verdlibeln.

= am Sturz verdibeln.

Qi) Bei Schwingtoren mit unterem Anschlag
drei Bodenanker in Anschlagprofil ein-
drehen oder seitlich einschieben und
am Boden verdiibeln.

Kunststoffkappen auf untere Abdeck-
leisten links und rechts aufstecken.

8 Laufrollen in Deckenlaufschienen ein-
fihren.

Deckenlaufschienen im unteren Loch mit
jeweils einer Flachrundschraube und
Sperrzahnmutter M8 am Laufschienen-
hattewinkel oben mit seitlichen Rahmen-
profilen verschrauben.
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horizontale Ankerschienen in Lauf-
schienenverbinder einstecken und mit
Flachrundschrauben, Sperrzahnmuttern
M8 und Ankerschienenklemmplatten so
mit Laufschienenverbinder verklemmen,
daB die Ankerschienen horizontal
ausziehbar bleiben.
Deckenlaufschienen mit Laufschienen-
verbinder verschrauben.

@ Bei Toren mit Torantrieb im untersten
Loch des Eckverbindungswinkels
(40 x 70 x 150 mm).

Bei Toren ohne Torantrieb im
obersten Loch des Eckverbindungs-
winkels (40 x 70 x 150 mm).

Lasche (25 x 164 mm) mit Flachrund-
schrauben und Sperrzahnmuttern M8 an
Laufschienenverbinder und Befestigungs-
winkel verschrauben.

AnschluBwinkel mit Flachrundschrauben
und Sperrzahnmuttern M8 an Anker-
schienen verschrauben.
Deckenlaufschienen hochklappen und
gegen Absturz sichern,
Laufschienenverbinder mittels Anker-
schienen und AnschluBwinkeln an der
Wand verdilbeln. Dabei unbedingt Lauf-
schienengefélle von ca. 80 mm einhalten.
Deckenlaufschienen im oberen Loch mit
einer zweiten Flachrundschraube und
Sperrzahnmutter M8 am Laufschienen-
haltewinkel verschrauben.

Gummipuffer auf Laufschienenverbinder
stecken.

Schieifleisten seitlich in Torblattprofil
einziehen.

Torblatt von auBen schrég uUber untere
Abdeckleisten in Torrahmen einsetzen,
in die Vertikale driicken und/oder ziehen
und gegen Umfallen sichern.
Kunststoffbuchsen auf Hebelarmbolzen
unten am Torblatt stecken.

Torblatt ca. 20 mm in vertikaler Richtung
anheben und verkeilen, Hebelarmend-
stiicke und danach Unterlegscheiben

A 17 auf Hebelarmbolzen aufstecken
und anschlieBend mit Sicherungssplinten
befestigen.

Rollenbécke oben am Torblatt mit Blech-
schrauben 6,3 x 16 verschrauben.
Kunststoffkappen auf obere Abdeck-
leisten stecken und diese unterhalb

des Rollenbockes mit Blechschrauben
6,3 x 16 verschrauben.

Torrahmen horizontal und vertikal aus-
richten. Danach Befestigungsschrauben
wieder anziehen. Dabei Torrahmen nicht
verdrehen.

@ richtig
@ falsch

Schwingtorschlof am Torblatt mit
SchloBschraube M6 x 40 und

Mutter M6 befestigen.

Schwingtorgriff mit Linsenkopfschraube
M5 x 30 am SchwingtorschloB ver-
schrauben.

Schnapperwinkel mittig unten am Torblatt
mit Blechschrauben 6,3 x 16 befestigen.
Schnapper am Schnapperwinkel mit
Flachrundschrauben und Sperrzahn-
muttern M8 befestigen. Schnépper so
einstellen, daB er ca. 10 mm in
Anschlagprofil eingreift.

Riegelstange in Schnapper einhangen
und mit Sechskantschraube M8 x 20

und Facherscheibe AB,2 am SchioB ver-
schrauben. Bel Toren mit Kassettenfullung
muB die Lange der Riegelstange bauseits
eingestellt werden.

Laufschienenverbinder sicher abstiitzen.

Tor dffnen, in die offene Endstellung
schieben und gegen Zulaufen sichern.

32
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Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Tores sicher zu verwahren
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Deckenlaufschienen parallel zueinander
und rechtwinklig zum Rahmenprofil oben
ausrichten. Schrauben an den Anker-
schienenklemmplatten der horizontalen
Ankerschienen festziehen. Die Montage
ist richtig ausgefiihrt, wenn das Torblatt in
offener Endposition waagerecht liegt und
gleichzeitig alle drei Gummipuffer beriihrt.
Mehrfachfederpakete in Federwippe ein-
hangen. Dabei mit der dem Torrahmen zu-
gewandten Seite beginnen. Federpakete
mit Federsteckern befestigen.
Federspannbéander jeweils im 10ten Loch
von unten in die ,,Nase" der Mehrfach-
federpakete einhangen und mit Feder-
steckern sichern.
Federspannbander in Federhaken ein-
héangen und mit Federsteckern sichern.
Tor schiieBen. Sollte das SchiieBen des
Schwingtores nur unter groiem
Kraftaufwand moglich sein, so ist
gemiB Punkt 40 zu verfahren.
Vorsicht beim SchlieBen und Offnen
von Schwingtoren fiir bauseitge
Fiilllung (erh&hte Federspannung).
Schrauben des Laufschienenwinkels
sowohl an der Deckenlaufschiene als
auch an den seitlichen Rahmenprofilen
ca. eine Umdrehung lésen. Danach die
obere Spalte zwischen Torblatt und seit-
lichen Rahmenprofilen einstellen. Dazu
von auBen das Torblatt mit den seitlichen
Rahmenprofilen so verkeilen, daB seitlich
ein gleichmaBiger Abstand von ca. 8 mm
vorhanden ist. AnschlieBend Deckenlauf-
schiene nach oben driicken und gleich-
zeitig an Laufschienenwinkel ver-
schrauben, so daB die Laufrolle korrekt
im Laufschienenprofil liegt und sich bei
geschlossenem Torblatt gerade noch
drehen |aBt. Laufschienenwinkel wieder an
seitlichen Rahmenprofilen verschrauben.
Zusétzlich vier senkrechte Abhangungen
befestigen. Dazu AnschluBwinkel an
Ankerschienen mit Flachrundschrauben
und Sperrzahnmuttern M8 verschrauben.
Zwei Ankerschienen mit Ankerschienen-
klemmplatten in gleichmé&Bigen
Abstdnden mit Flachrundschrauben und
Sperrzahnmuttern M8 am Laufschienen-
verbinder befestigen und mit AnschluB-
winkeln an der Decke verdiibeln. Die zwei
librigen Ankerschienen am Laufschienen-
verbinderwinkel verschrauben und mit
AnschluBwinkeln an der Decke verdibeln.
Ankerschienen entsprechend Deckenhéhe
einklrzen.
Probelauf durchfiihren. Dabei auf richtige
Federspannung achten. Torblatt muB
beim SchlieBen im oberen Drittel aus-
pendeln. Solite das Torblatt einseitig am
Torrahmen schieifen, obere und untere
Schraube des Hebelarmlagerbocks bei
gedffnetermn Tor vorsichtig ca. eine Um-
drehung I&sen und durch leichtes Ver-
drehen des Hebelarmlagerbocks mit
einern Montiereisen 0.4. gleichméBigen
Abstand des Torblattes zu den seitlichen
Rahmenprofilen einstellen. Danach
Schrauben wieder anziehen.
Veranderung der Federspannung:
Achtung: Sollte eine Verdnderung der
Federspannung erforderiich sein,
so ist geeignete persdnliche Schutz-
ausriistung zu tragen und das Torblatt
gegen Absturz zu sichern!
Torblatt in die offene Endstellung bringen
und gegen Zulaufen sichern. Untere
Federstecker an den Federspannbéndern
entfernen. Federspannband aus dem
Federhaken aushéngen. Federstecker zur
Befestigung der ,Nase" des Mehrfach-
federpaketes am Federspannband ent-
fernen. Federspannung durch hoheres
bzw. tieferes Einhangen der ,Nase" in



Schwingtore Novoferm M°,
Magnum-Tore mit Deckenlaufschiene (DL)

das Federspannband erhdhen bzw. ver-
ringern. Ein unterschiedliches Einhéngen
des vorderen zum hinteren Federpaket
um ein Loch ist zuléssig. Federstecker
wieder aufstecken. Federspannband in
Federhaken einhé&ngen. Unteren Feder-
stecker wieder aufstecken. Sollte die
Federspannung trotz Einhdngung in der
niedrigsten Stellung zu groB sein, so
kann die Federkraft jedes einzelnen
Mehrfachfederpaketes durch Aus-
héngen eines Zweifachfederpaketes
um ca. 40% verringert werden.

Bei Schwingtoren ohne unteren Anschlag
(durchgehender Boden) Anschlagprofil
entfernen und bauseits eine Mdglichkeit
zum Einrasten des Schnappers auf dem
Boden schaffen.

Demontageanleitung
- Demontage nur durch qualifizierte Monteure -

Bitte vor der Demontage sorgféltig lesen

Zur Demontage bendtigen Sie folgende Werk-
zeuge:
- Hammer, MeiBel, Gabel- oder
Steckschliisssel SW 10, 13 und 15

42 Aushangen der Federn

Achtung: Beim Aushéngen der Federn

ist geeignete persdnliche Schutzaus-

riistung zu tragen und das Torblatt
gegen Absturz zu sichern!

Torblatt in die offene Endstellung bringen

und gegen Zulaufen sichern. Untere

Federstecker an den Federspannbéndern

entfernen. Federspannbander aus den

Federhaken aushangen. Federstecker

an den Federwippen entfernen und

Mehrfachfederpakete aushangen.

Tor vorsichtig schlieBen.

Deckenlaufschienen gegen Absturz

sichern.

45 Befestigung der Deckenlaufschienen
an der Decke und an den Wanden
abschrauben.

46 Deckenlaufschienen einklappen und vom
Torrahmen abschrauben.

47 Ankerschienen demontieren.

48 Deckenlaufschienen von Laufschienen-
verbinder abschrauben.

49 Torblatt an der Unterkante unterstiitzen,
so daB das Torblatt in vertikaler Richtung
nicht absacken kann.

Torblatt gegen Umfallen sichern.

50 Obere Abdeckleisten und Laufrollen
demontieren.

51 Schnépper und senkrechte Riegelstange
demontieren.

52 Splinte aus den Hebelarmbolzen ent-
fernen. AnschlieBend Hebelarme von den
Hebelarmbolzen abziehen.

53 Torblatt in vertikaler Richtung ablassen
und schrag Uber die unteren Abdeck-
leisten aus dem Torrahmen entfernen.

54 GaragenfuBboden im Bereich des Boden-
einstandes des Tores aufstemmen,
so daB die seitlichen Rahmenprofile
und ggf. das Anschlagprofil freiliegen.

55 Torrahmen gegen Umfallen sichern.

56 Anker von Wand, Sturz und ggf. Boden
abschrauben.

57 Torrahmen aus der Offnung entfernen,
auf den Boden legen und demontieren.

Bedienungs- und Wartungs-

anleitung

Die Tor-Herstellerhaftung erlischt bei nicht
ordnungsgemasB durchgefiihrter Bedienung,
Wartung und/oder wenn keine Original-
Ersatztelle zum Einsatz kommen.

Bedienung:

Die mechanischen Einrichtungen dieses Tores
sind so beschaffen, daB eine Gefahr f(r die
Bedienperson bzw. in der Néhe befindlicher

£&

Personen hinsichtlich Quetschen, Schneiden,
Scheren und Erfassen soweit wie méglich ver-
mieden wurde. Zur sicheren Benutzung des
Tores sind folgende Punkte zu beachten:

O Vor und wahrend der Torbetéatigung sicher-
stellen, daB sich auBer der Bedienperson
keine Personen oder Gegenstande in Reich-
weite beweglicher Teile (z. B. Hebelarm, Tor-
blatt, Laufrollen, etc.) des Tores befinden.

() Handbedienung des Schwingtores ist nur
mit dem AuBengriff, dem Innengriff oder
dem Zugseil zulassig. Hierbei darf kein Ein-
griff in bewegliche Telle durch die Bedien-
person erfolgen.

O Schwingtor 6ffnet im unteren Bereich
selbsttétig und tauft beim SchiieBen in der
oberen Halfte selbsttatig zu.

O Beim Offnen das Torblatt bis in die End-
stellung schieben und vor weiteren Hand-
lungen Stilistand abwarten. Ausreichende
Federspannung muB vorhanden sein.
Achtung: Federspannung darf nur durch
qualifizierte Monteure verdndert werden.

) Der Betrieb dieses Tores ist nur in einem
Umgebungstemperaturbereich zwischen
-30°C und +40°C zulassig.

O Beim SchlieBen des Schwingtores den
Schnépper sicher einrasten lassen.

() SchioBfunktion (bei Schnépperverriegelung)
- Bei ganzer Schlisseldrehung ist

standiges Offnen und SchiieBen des
Schwingtores ohne Schilissel méglich.

- Bel 1/3 Schlisseldrehung kann das
Schwingtor gedffnet werden und ist
nach 1/3 Schltsselriickdrehung beim
Schlieien verriegelt.

- Durch Verschiebung des inneren Ent-
bzw. Verriegelungsknopfes ist das Offnen
und SchlieBen ohne Schitissel moglich.

(D Bei Ausriistung dieses Tores mit einem
Torantrieb muB
- die Toranlage allen gliltigen EU-Richt-

linien (Maschinenrichtlinie, Nieder-
spannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie usw.)
und allen einschlagigen nationalen und
internationalen Normen und Vorschriften
entsprechen

- die Toranlage durch den Hersteller
ordnungsgemal mit einem Typenschild
und dem CE-Zeichen gekennzeichnet
sein und eine Konformitétserklarung
ausgestellt werden

- eine Ubergabedokumentation in
Landessprache erstellt und wahrend
der gesamten Nutzungsdauer des Tores
sicher verwahrt werden

- bei Vorhandensein einer Schlupftiir ein
Schlupftiirkontakt montiert werden

Einstellungen am Torantrieb diirfen

nur durch entsprechend qualifizierte

Monteure erfolgen!

Wartung:

Nach dem Schwingtoreinbau und nach jeweils
ca. 5000 Torbetatigungen, spatestens alle

6 Monate sind folgende Priif- und Wartungs-
arbeiten durchzufihren:

Wartung durch Laien oder qualifizierte

Monteure:

O Nach dem Schwingtoreinbau und nach
jeweils ca. 5000 Torbetatigungen,
spatestens jahrlich, alle Drehpunkte des
Schwingtores mit Silikonspray einsprihen
(auBer kugelgelagerte Laufrollen), Decken-
laufschienen sdubern und mit Silikonspray
einsprithen.

) SchlieBzylinder nicht tlen; bei Schwergan-
gigkeit nur mit Graphitspray géngig machen.

O Flr ausreichende Belliftung (Trocknung)
des Anschlagprofiles und der seitlichen
Rahmenprofile sorgen; der Wasserablauf
muB gewahrleistet sein.

0 Schwingtor vor atzenden, aggressiven
Mitteln wie Sauren, Laugen, Streusalz usw.
schutzen.

novoferm

(D Schwingtore mit Holzflllungen sind werk-
seitig vorbehandelt und somit gegen
Blaufaule und Schadlinge impragniert. Die
bauseitige farbliche Weiterbehandlung muB
bei Holzfiillungen innerhalb von 4 Wochen
ab Lieferung bei max. 20% Holzfeuchte mit
handelsiiblichen Holzschutzlasuren oder
geeigneten Malerlacken erfolgen. Zu ver-
meiden sind dunkle Lasuren bzw. Lacke.

() Schwingtore mit Stahlfiillungen sind werk-
seitig mit Polyester pulverbeschichtet. Die
bauseitige farbliche Weiterbehandlung muf
innerhalb von 3 Monaten ab Lieferung mit
I6sungsmittelhaltigem 2K-Epoxi-Haftgrund
und nach Aushéartung mit handelstblichen
Lacken erfolgen.

O Entsprechend der értlichen atmosphéari-
schen Belastung ist in zeitlichen Absténden
eine farbliche Nachbehandlung vorzu-
nehmen.

O Weitergehende Wartungsarbeiten diirfen
nur durch entsprechend qualifizierte
Monteure erfolgen. Wartungsberichte
miissen wahrend der gesamten Nutzungs-
dauer des Tores verwahrt werden.

Wartung durch qualifizierte Monteure:

) Schrauben und Klemmverbindungen auf
festen Sitz priifen und ggf. nachziehen.

0 VerschleiBteile tberpriifen und, falls
erforderlich, gegen Original-Ersatzteile
tauschen.

O Auf richtige Federspannung achten.
Torblatt muB beim SchlieBen im oberen
Drittel auspendeln. Sollte eine Veranderung
der Federspannung erforderlich sein, so ist
gemaB der Montageanleitung Punkt 40
zu verfahren.

O Mehrfachfederpakete und Federspann-
bénder nach ca. 30 000 Torbetatigungen
(auf/zu) ersetzen.

Das ist erforderlich bei:
0- 5 Torbetétigungen pro Tag alle 16 Jahre
6~10 Torbetétigungen pro Tag alle 8 Jahre
11-20 Torbetatigungen pro Tag alle 4 Jahre

10 Jahre Werksgarantie
Neben der Gewdahrleistung aufgrund
unserar Verkaufs- und Liefer-
bedingungen gewahren wir 10 Jahre
Werksgarantie bei max. 50000
Betriebszyklen auf 0.g. Schwingtore.
Sallten diese oder Teile davon, nachweisbar wegen
Material- oder Fabrikationsfehlern unbrauchbar oder
in der Brauchbarkeit erheblich beeintrdchtigt sein,
werden wir diese nach unserer Wahl unentgeitiich
nachbessern oder neu liefern.

Fiir Schiden infolge mangelhafter Einbau- und
Montagearbeiten, fehlerhafter Inbetriebsetzung, nicht
ordnungsgeméaBer Bedienung und Wartung sowie
nicht sachgeméBer Beanspruchung wird keine
Haftung Ubernommen. Entsprachendes gilt auch fiir
Schaden, die durch den Transport, hdhere Gewalt,
Fremdeinwirkung oder natiirliche Abnutzung sowie
besondere atmosphérische Belastungen entstanden
sind. Dies gilt insbesondere flr die Grundierung und
Holzauflagen.

Die bauseitige farbliche Endbehandlung muB bei
Holzfillungen innerhalb von 4 Wochen bel max.

20% Holzfeuchte, bei Stahlfillungen innerhalb von

3 Monaten ab Lieferung erfolgen,

Nach eigenmachtigen Anderungen oder Nachbesse-
rungen von Funktionsteilen oder Aufbringen von
zusétzlichem Fiillungsgewicht, welches von den vor-
geschriebenen Mehrfachfederpaketen nicht mehr
ausgeglichen wird, kann keine Haftung Gbernommen
werden.

Méngel sind uns unverziiglich schriftlich anzuzeigen;
die betreffenden Teile sind uns auf Verlangen zuzu-
senden, Die Kosten flr den Aus- und Einbau, Fracht
und Porti werden von uns nicht Ubernommen. Stellt
sich eine Beanstandung als unberechtigt heraus, hat
der Besteller unsere Kosten zu tragen.

Diese Garantie ist nur gUltig in Verbindung mit der
quittierten Rechnung und beginnt mit dem Tage der
Lieferung.

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Tores sicher zu verwahren
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Novoferm M® Up & Over Door
Magnum Door with Rear Tracks (DL)

Assembly instructions
- Assembly only by a qualified fitter —
Please read carefully before assembly

Supplied:
Door leaf, frame bundle, accessories.

The manufacturers liability ceases in the
event of wrong assembly

) The following tools are needed
Rulc, spirit level, fiat or socket spanners
SW 10,1 3 and 15, Philips Screwdriver
size 2, drill and drill bits.

0 Installation fittings
WARNING: Suitability of 8 x 60 wood
screws and S10 plugs should be verified
before use.

1 Fitting of the door
@ Behind opening

Between opening
2 |Installation of the door frame

Lie the left and right frame profiles
on the floor and screw with round flat
screws to upper frame profile by means of
the connector 34 x 35 x 50 mm) with M8
nuts.

With flat round screws and an M8
nut screw the bottom threshold profile on
the left and right.

@ Screw anchor brackets to frame accord-
ing to assembly methods (1a) and
3a) Insert 4 anchor brackets in the side
of the frame profile and 3 at the top and
sccure with flat round screws and M8
nuts.

(3b) Insert 4 anchor brackets in the side
of the frame profile and screw with flat
round screws and M8 nuts. Straighten

3 anchors brackets. Fit them to the top
frame profile using flat round screws and
M8 nuts.

In the case of usage of other fasteners,
please note that the wall may not function
as safely and efficiently as with the sup-
plied parts.

4 Place the door frame in / behind the
opening (don't let it fall over). In the
case of doors without a floor threshold,
(flat floor), let the door frame 5 mm into
the floor.

5 Line up door frame roughly then with
suitable plugs and screws and packing

Secure to the wall
Secure to the lintel

In the case of doors with bottom thres-
holds, screw 3 floor anchors into the pro-
file or insert into the side of the profile and
plug & screw to the floor.

Place the plastic caps over the lower
weatherstrips on the left and right.

Insert the roller assemblies into the rear
tracks one each side.

Screw the rear tracks in the lower hole
with a flat round screw and M8 nut to the
track holder.

Insert the horizontal support profile into
the rear track spacer and fasten with flat
round screws, M8 nuts and runner clamp
plates in a way which allows the support
profiles to remain horizontally extendible.
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11 Screw the ceiling support profile to the
rear track spacer.

@ In the case of doors with an electric
operator in the lowest hole of the corner
bracket (40 x 70 x 150 mm).

@ In the case of doors without an ope-
rator, in the top hole of the corner bracket
(40 % 70 x 150 mm).

Screw the bracket (25 x 164 mm) to the
rear track spacer and fastener with flat
round screws and M8 nuts.

@ Screw together the spacer and wall
anchor brackets with flat round screws
and M8 nuts.

Raise rear tracks being careful not to let
them fall.

@ Plug and screw the track support to the
wall by means of anchor brackets and
connectors. Maintain the slope at around
80 mm.

Screw the rear tracks in the top hole with
a second flat round screw and M8 nut to
the track support.

Place the rubber buffers on the rear track
spacerbar.

Insert the contact trims into the side of
the door leaf frame.

19 Assemble the door leaf into the vertical
tracks in the door frame, then push and/or
pull gently into a vertical position. Taking
care that the door leaf cannot fall at
any time.

20 Put the plastic bushes on the lever arm
bolts on the lower part of the door leaf.

(21) Lift the door aproximately 20 mm up in a
vertical direction and support with a
wedge, assemble the lever arms then add
A 17 washers over the bolts and secure
with safety split pins.

@ Screw the roller holders to the door leaf
with 6,3 x 16 metal screws.

Add the plastic caps to the top and screw
with 6,3 x 16 metal screws to the door
leaf.

24 Line up the door frame horizontally and
vertically, then tighten up the screws. In
doing so do not twist the door.

Correct
@ Incorrect

@ Attach the door lock to the door leaf using
an M6 x 40 lock screw nut and an M6 nut.
6) Screw together the door handle and lock
using a raised head M5 = 30 screw.
Attach the latch bracket aligned low on
the door leaf with 6,3 x 16 metal screws.

@ Attach the latch to the latch bracket with
flat round screws and M8 nuts. Position
the latch so that it is 10 mm from the
threshold angle profile.

(29) Place the lock rods in the locks, and
attach to the lock with hexagonal M8 x 20
screws and serated washer AB.2. In the
case of doors with a wood infill the lenght
of the lock rod should be determined at
the time of fitting.

30 Safely support the rear track spacer.

31 Open the door, carefully push open and
prevent from re-closing by securing.

32 Align the rear tracks to each other and
at right angles to the above door leaf.
Tighten the screws of the clamp plates
of the horizontal tracks. The assembly
has been correctly carried out if the
door lies level in its most open position
and also touches all three of the rubber
buffers.

These Installation, Operating and Maintenance Instructions must be kept safely during the entire period of use of the door.
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@ Hang on the multiple spring assemblies.

36

Begin with the side nearest the wall.
Fasten these with spring safety clips.
Spring tension straps should be attached
in the 10th hole from the bottom on the
~nose" of the bundle, then fastened with
spring safety clips.

Hang the spring tension straps on the
spring hooks and secure with spring
safety clips.

Carefully close the door. If it is only
possible to close the door under
maximum effort then point 40 should
be observed. When closing and opening
the door check the balance particularly
with a wood infill door. (increased
spring tension).

Undo the screws on the track as well as
the rear tracks and the side profiles
approximately | turn. Then adjust the top
between the door leaf and the frame
profile. Then wedge the door with the
frame profile from outside in a way which
allows a clearance of 8 mm. Push the rear
tracks upwards and at the same time
screw to the corner bracket, sothat the
roller lies correctly in the track profile and
when the door is closed it can still be
moved. Tighten the screws back up in the
sides of the frame profile.

Additionally, attach four vertical supports.

40

Then attach the spacer to the runners
with flat round screws and M8 nuts.
Attach two tracks with track clip plates at
equal distances with flat round screws
and M8 nuts to the track spacer and
using brackets, plug & screw to the
ceiling. Shorten the tracks according to
the ceiling heigth.

Carry out a test run. Check that the spring
tension is correct. The top third of the
door leaf must stop moving when closing.
Should the door leaf scrape the frame,
open the door and loosen the upper and
lower screws of the lever arm bolts ap-
proximately | turn, and gently twist the
lever arm bolts using an appropriate tool
at equal distances along the door leaf
towards the side of the door profile.
Retighten the screws.

Changing the spring tension.

WARNING: If adjustment of spring tension
is neccessary, protective clothing must be
worn and care should be takten to make
sure the door is not unsecured enough

to fall.

Open the door to its fully open position
and secure against closing. Remove the
lower spring clip from the spring tension
straps. Unhook the spring tension strap
from the spring hook. Remove the
fastening of the ,nose® of the bundle of
springs from the spring tension strap.
Increase or decrease the spring tension
by hanging the ,nose” higher or lower on
the spring tension strap. An offset fitting
of the front to back springs around a hole
is permissible. Insert the spring clips.
Hook the spring tension straps to the
spring hooks.

If the spring tension is still too great
despite hanging in the lowest position,
the spring tension of individual bundles
of springs can be reduced by
approximately 40% by hanging

a double spring bundle rather than

a multiple spring bundle.



In the case of doors without a stepped
threshold (flat floor) remove the profile
which will create the possibility to engage
the lock into the floor.

Disassembly Instructions
Disassembly should only be carried out by a
qualified fitter.

Please read carefully before disassembly.

The following tools are necesarry —
Hammer, Chisel, Flat or Socket spanners
SW10, 13 and 15.

42 Open the door and secure, then unhook

the springs

WARNING: When unhooking springs,

suitable protective clothing should

be worn and care should be taken to

prevent the door from falling.

Carefully close the door.

Secure the rear tracks from falling.

Unscrew the fastening of the rear tracks

from the ceiling and walls.

Fold up the tracks and unscrew from the

door frame.

Take down the tracks.

Unscrew the tracks from the rear spacer.

Support the lower edge of the door leaf

so that it cannot fall. Protect the door leaf

from falling.

Disassemble upper tracks and rollers.

Disassemble the vertical lock rods and

the latches.

52 Remove the split pins from the lever arm
bolits. Pull the lever arms from the lever
arm bolts.

53 Remove the door leaf keeping upright,
then remove from the door frame diago-
nally over the lower tracks.

54 Prop the bottom of the door so that the

profilers are freed.

Secure the door against falling.

Unscrew the anchors from the walls, lintel

and floor.

57 Remove the door frame, lay it on the floor
and disassemble.
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Service and Maintenance
Instructions

The manufacturers liability ceases where
the service / maintenance has been badly
carried out; and/or when incorrect
replacement parts have been used:

Service

The mechanical equipment of this door has

been designed in such a way that danger for

operating personnel or persons in the vicinity,
such as crushing, cutting, shearing and
catching, has been avoided as far as possible.

To operate the door safely, the following points

must be followed:

> Before and during door operation, make
sure that apart from the person operating
the door there are no persons or objects
within range of moving parts (e.g.. lever
arm, door leaf, rollers) of the door.

) Manual operation of the up-and-over door
is only permitted by means of the outside
handle, the inside handle or the pull down
rope. The person operating the door must
not reach into moving parts.

Novoferm M® Up & Over Door
Magnum Door with Rear Tracks (DL)

O Moving the inner unlatching button allows
opening and closing without a key.

O The lower part of the door opens and when
closed the upper part automatically closes.

() When opening the door, swing inte fully
open position and wait for it to be still
before further handling. The spring tensions
must be correct.

WARNING: The spring tension should

only be adjusted by a qualified fitter.

) This door may only be operated within

an ambient temperature range of -30°C

to +40°C.

O When closing, allow the latch to securely
engage.
) Lock function (latch locking)

- With a complete turn of the key, opening
and closing the door without the key is
possible.

- a third of a turn of the key, the door can
be opened and then when it is turned
one third back, the door is locked once it
is shut.

) When fitting this door with an electric
operator:

- The construction must correspond to all
EU guidelines (machine guidelines, low
voltage guidelines, EMV guidelines) and
to all national and international standards
and regulations.

- The door must be issue by the manu-
facturer with a model mark and CE
symbol, and a certification of conformity.

- Documentation must be given in
the language of the country, and kept
throughout the usage of a door.

- In the case of a wicket pass door,

a door cut out switch must be fitted.

Maintenance

The following inspection and maintenance
work must be carried out after installation of
the up-and-over door and after the door has
been operated approximately 5000 times, but
at the latest every 6 months.

By a lay or qualified fitter.

O After fitting and approxiamtely 5000 cycles,
annually at minimum, spray all working
parts of the door with silicon spray (apart
from rollers), clean the rear tracks then
spray too.

2 Do not oil the cylinder, when stiff spray with
graphite spray.

O Check for drying out of the profiles, ensure
water runs off easily.

O Protect the door from harmful substances
such as acids, alkalines and salts.

O Up & Over doors with wood filling are
impregnated factory prepared against blue
stain and pests. Any colour treatments
must follow in the case of wood fillings
within 4 weeks of delivery at max. 20%
wood humidity, with a typical trade wood
protection varnish or suitable stain. Dark
stains and paints should be avoided.

) Up & over doors with steel filling are coated
with polyester powder at the time of manu-
facture. Any colour treatments must follow
within 3 months of delivery with a solvent
based Epoxy base and after curing with a
typical trade oil based paint.

D Corresponding to the atmospheric pollution
of the area by usage, colour treatment
should be repeated at intervals.

O Further maintenance work should only be
carried out by a qualified fitter. All mainten-
ance reports must be kept safe throughout
usage of the door.

These Installation, Operating and Maintenance Instructions must be kept safely during the entire period of use of the door.
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Maintenance by a qualified fitter.

(D Check that all screws and clip connections
are tight and tighten if needed.

) Check parts for wear and if necessary,
replace with original replacement parts.

() Check that spring tension is correct. The
door leaf should swing out in the top third
when closing. If adjustment of spring
tension is necessary, see Point 40 of the
assembly instructions.

O Replace multiple spring bundles and
spring tension straps approximately every
30000 cycles of the door.

Necessary in the case of:
0- 5 Door cycles per day Every 16 years
6-10 Door cycles per day Every B years
11-20 Door cycles per day Every 4 years

10 Years Manufacturer’s Guarantee
In addition to the guarantee
based on our sales and delivery
conditions, we provide a

10 years manufacturers'
guarantee for the above
up-and-over doors up to

a maximum of 50,000 door operations.

In the event of these doors, or parts thereof,
being unusable or their usage being consider-
ably imparied due to proven material or manu-
facturing defects, we shall at our choice, repair
or replace them free of charge.

We accept no liability for incorrect installation
and assembly work by others, incorrect usage,
improper operaton and maintenance or impro-
per loading. The same applies to damage cau-
sed by transportation, acts of God, external ef-
fects or natural wear, as well as to exceptional
atmospheric contamination. This applies in
particular to the priming of wooden parts.

In the case of timber infill, final colour treat-
ment by the customer must be carried out wit-
hin 4 weeks of delivery at max. 20% moisture
content and in the case of steel infill within 3
weeks of delivery.

No liability can be accepted after unauthorised
changes or ,improvements” to functional parts
or application of additional infill weight which
can no longer be balanced by the supplied
multiple spring asemblies.

We must be advised of defects immediately in
writing and, the relevant parts must be sent to
us if requested. We do not accept the costs of
dismantling, assembly, carriage and postage. If
the claim proves to be unjustified, the custo-
mer shall bear our costs.

This guarantee is only valid in conjunction with
the receipted invoice and comes into force
from the date of delivery.
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plafond (DL)

Instructions de montage

Montage seulement par des monteurs qualifiés
Lire avec attention avant le montage

Sont inclus dans la livraison:

Tablier, huisserie, carton d'accessoires

Le fabricant de |a porte décline toute res-
ponsabilité pour tous les montages non
conformes.

Pour le montage, vous aurez besoin du

materiel suivant:

3 Qutils:
Métre, niveau, clé a molette ou clé a pipe
de 10, 13 et 15, tournevis cruciforme 2,
perceuse et forets

11
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Portes basculantes Novoferm M®
Portes Magnum avec un rail de guidage au

Visser les rails de plafond avec la traverse
de rail.

@ Pour les portes motorisées dans le
trou inférieur de la corniére (40 x 70 x
150 mm).

@ Pour les portes non motorisées dans
le trou supérieur de la corniére (40 x 70 x
150 mm).

Visser la jambe de force (25 x 164 mm) a
|'aide des boulons a téte bombée et des
écrous a embase crantée M8 sur I'attache
de rail et I'équerre de fixation.

Visser la corniére d'assemblage a |'aide
des boulons & téte bombée et des écrous
a embase crantée dentés M8 sur les rails

Accessoires de fixation selon les conditions
de construction. Attention: vérifier avant
usage si les vis a bois 8 x 60 et les che-
villes 10 livrées correspondent aux con-

ditions de la construction.

1
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Montage de la porte basculante
(@ derriére I'ouverture

dans I'ouverture
Montage de I'huisserie

@ Placer le profilé de gauche et de
droite sur le sol et les relier avec la
traverse haute a I'aide des équerres

(35 x 35 x 50 mm) des boulons a téte
bombée et des écrous a embase crantée
M8.

Visser ensuite la traverse basse en
bas des montants d’huisserie a |'aide des
boulons & téte bombée et des écrous a
embase crantée M8.

Visser les tirants selon

le mode de montage ou

(3a) Introduire les 4 plaques de fixation
latéralement dans les profilés d'huisserie
et 3 pattes d'ancrage dans la traverse
haute d’huisserie et visser a |'aide des
boulons a téte bombée et des écrous a
embase crantée MB avec le nombre né-
cessaire de tirants.

@ Visser 4 pattes d'ancrage dans
chaque montant d’huisserie a I'aide des
boulons & téte bombée et les écrous a
embase crantee M8.

Si vous utilisez d'autres fixations,
assurez-vous que celles-ci aient au moins
une méme capacité de charge que les
pattes d’origine.

Placer I'huisserie de la porte dans ou
derriére la baie et empécher qu’elle
tombe. Pour les portes sans seuil (sol
plat), encastrer de 5 mm les montants.
Ajuster grossierement |'huisserie de porte
et cheviller les pattes d’ancrage a I'aide
des viset des chevilles

sur le mur
au linteau

Pour les portes basculantes avec seuil,
visser trois pattes d'ancrage dans le pro-
filé correspondant ou les glisser par le
coté et les cheviller au sol.

Enfoncer les capuchons en plastique sur
les couvre joint de droite et de gauche.
Introduire les galets de roulement dans les
rails de guidage.

Visser les rails de guidage dans le trou
inférieur & I'aide des boulons a téte bom-
bée et des écrous a embase crantée M8
sur I'équerre de fixation du rail de I'huis-
serie.

Glisser les coulisseaux d'ancrage dans la
traverse de rail et bloquer les a I'aide des
boulons a téte bombée, des écrous a em-
base crantée M8 et des plagues de blo-
cage de sorte que les coulisseaux d'an-
crage coulissent encore.

de fixation.

Rabattre vers le haut les rails de plafond
et empécher qu'ils tombent.
Cheviller au mur les attaches de rail au

D)

19
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moyen des coulisseaux de fixations et de
corniéres d'assemblage. Respecter
impérativement une pente d’environ

80 mm pour les rails.

Visser & la cornigre de fixation du rail les
rails de plafond dans le trou supérieur &
I'aide d'un deuxieme boulon & téte bom-
bée et de I'écrou a embase crantée M8.
Fixer les tampons en caoutchouc sur
I'attache de rail.

Insérer les joints de frottement latérale-
ment dans le tablier.

Monter le tablier depuis I'extérieur sur les
couvre-joints de I'huisserie, et assurez-
vous qu'il ne puisse pas tomber.
Monter les coussinets en plastique sur les
tétons fixés sur le tablier,

Soulever le tablier d'environ 20 mm a la
verticale et le caler, fixer les extrémités
des bras de levier puis placer les rondel-
les A 17 sur les tétons, fixer les & 'aide
d'une goupille de sécurité.

Visser les supports de galets de roule-
ment en haut du tablier a I'aide des vis a
tole. 6,3 x 16.

Poser les capuchons en plastique sur les
couvre-joints supérieurs gue vVous visse-
rez sous le support de galet a I'aide de vis
atodles. 6,3 x 16.

Régler horizontalement et verticalement la
porte. Puis serrer de nouveau les vis de
fixation. Ne pas fausser le cadre de la
porte

@3 bien
@ faux.

Fixer la serrure de la porte basculante a
I'aide du boulon a téte bombee et collet
carré 6 x 40 et la rondelle 6.

Visser la poignée de la porte basculante
a I'aide de la vis a téte goutte-de-suif

5 % 30.

Fixer I'équerre du péne bas au centre du
tablier I'aide des vis a téles. 6,3 x 16.
Fixer le péne & ressort sur 'équerre a
I'aide des boulons & téte bombée et des
écrous a embase crantée M8. Régler le
péne de maniére & ce qu'il vienne s'encli-
queter environ sur 10 mm dans la traverse
basse.

Accrocher la tringle de verrouillage dans
le péne a ressort et vissez la sur la serrure
avec I'écrou six pans 8 x 20 et rondelle a
éventail A8,2. La longueur de la tige de
verroulillage pour les portes a panneaux a
cassettes doit étre réglée sur chantier.
Bien serier les attaches des rails
Ouvrir entiérement la porte, empéchez
qu'elle se referme.

Régler les rails de plafond paralléles les
uns aux autres et a la perpendiculaire de
la traverse haute de I'huisserie. Serrer les
vis sur les plaques de blocage des
coulisseaux. Le montage est correcte-

La présente notice de pose et d'entretien doit étre conservée pendant toute la durée d'utilisation de la porte
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ment effectué si le tablier est horizontal
lorsque la porte est entiérement ouverte

et est en contact avec les trois tampons
de caoutchouc a la fois.

@ Accrocher les ressorts multiples. Com-

mencer par le coté orienté vers |'huisserie
de la porte. Assurer les blocs-ressorts
avec des goupilles.

Accrocher les ressorts multiples dans le
10éme trou des tendeurs de ressort et
assurer par une goupille.

Accrocher les tendeurs sur les bras et
bloguez-les a I'aide de goupilles.

Fermez la porte. Si la fermeture de la
porte basculante est impossible sans
grands efforts, procéder comme indi-
qué point 40. Attention a la fermeture
et de I'ouverture des portes basculan-
tes lorsque le remplissage est réalisé
par le client (tension de ressort
supérieure)

Desserrer d'environ un tour les vis de la
cornigre du rail de plafond et des profilés
de cadre. Puis ajuster |'intervalle supérieur
entre le tablier et les profilés de cadre
latéraux. A cet effet, caler de I'extérieur le
tablier avec les profilés de cadre de
maniére a obtenir partout une distance
latérale d’environ 8 mm. Puis pousser le
rail de plafond vers le haut et le visser en
méme temps de sorte que le galet de
roulement se présente correctement dans
le profilé des rails et puisse étre tourné
juste lorsque le tablier est fermé. Visser
de nouveau la corniére de rail sur les pro-
filés de cadre latéraux.

Fixer également quatre suspentes vertica-
les. Fixer a cet effet des équerres sur les
rails de fixation a I'aide des boulons a téte
bombée et des écrous a embase crantée
M8. Fixer & |'aide des boulons & téte
bombeée et des & embase crantée M8 sur
la traverse d'écartement de rail deux
coulisseaux, avec des plaques de blo-
cage des rails de fixation en observant
partout les mémes distances et les
cheviller au plafond avec les equerres
d'assemblage. Visser les deux coulis-
seaux restants sur la corniére d'assemb-
lage du rail et les cheviller au plafond &
I'aide de corniéres d'assemblage.
Raccourcir les rails de fixation en fonction
de la hauteur de plafond.

Effectuer un essai. Vérifier si la tension
des ressorts est correcte. Le tablier doit
rester en équilibre dans le tiers supérieur.
Si le tablier frotte d’un cété sur le cadre
de la porte, desserrer d'un tour avec pre-
caution la vis supérieure et inférieure du
palier et, en tournant légérement le sup-
port du bras, réglez de maniére & obtenir
partout la méme distance entre le tablier
et les profilés latéraux de cadre. Resserrer
ensuite les vis.

Madifier la tension du ressort:

Attention: si la tension du ressort doit
étre modifiée, le technicien devra
porter I'équipement de protection et
s’assurer que le tablier ne risque pas
de tomber!

Mettre le tablier en position finale ouverte
et faire en sorte qu'il ne se retombe pas.
Enlever les goupilles inférieures. Décro-
cher le tendeur du crochet a ressort. Oter
les goupilles du bloc-ressort multiple sur
le tendeur. Augmenter ou diminuer la
tension du ressort en accrochant plus
haut ou plus bas le crochet dans le ten-
deur. |l est permis d'accrocher avec un
trou de différence le bloc-ressort avant et
arrigre. Raccrocher les goupilles. Raccro-
cher le tendeur dans le crochet a ressort.
Remonter la goupille inférieure. Si la
tension du ressort est trop grande
méme en position fermé, la force de
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plafond (DL)

chaque bloc-ressort multiple peut étre
réduite d'environ 40% en décrochant
I'un des double blocs-ressorts.

Pour les portes basculantes, enlever le

profilé de butée et prévoir au niveau du
chantier une possibilité d'encliqueter le
péne dans le sol.

Instructions de démontage
Démontage seulement par des monteurs
qualifiés

A lire attentivement avant d’entreprendre
la dépose.

Pour le démontage, vous avez besoin des
outils suivants:

42
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- marteau, maillet, clé & molette ou
clé a pipede 10,13 et 15

Décrochage des ressorts

Attention: le technicien devra porter
I'équipement de protection qui s'im-
pose et s'assurer que le tablier ne
risque pas de tomber!

Tirer le tablier a fond en position ouverte
et faire en sorte qu'il ne se referme pas.
Enlever les goupilles a ressort inférieures
des tendeurs. Décrocher les tendeurs du
crochet a ressort. Oter les goupilles sur
les bascules a ressort et décrocher les
blocs-ressorts multiples.

Fermer la porte avec précautions
Assurez vous que les rails de plafond ne
risquent pas de tomber.

Dévisser la fixation des rails de plafond
sur le plafond et les murs.

Replier les rails de plafond et dévisser les
des cadres de porte.

Démonter les rails de fixation

Dévisser les rails de plafond de I'attache
des rails

Etayer le tablier sur le bord inférieur pour
qu'll ne puisse s’affaisser en position
verticale. Assurez-vous que le tablier ne
risque pas de tomber.

Démonter les couvre-joints supérieurs et
les galets.

Démonter les pénes et |a tige de péne
verticale.

Oter la goupille du boulon & bras de levier.
Puis démonter les bras de leviers des
boulons.

Démonter le tablier dans le sens vertical
et I'enlever du chéssis de porte de
maniére oblique au dessus des couvre-
joints inférieurs.

Quvrir le sol du garage dans la zone de la
porte de maniére & dégager les profilés
latéraux de cadre et le cas échéant le pro-
filé de butée.

Assurez-vous que le profilé de cadre ne
risque pas de tomber.

Dévisser les tirants du mur, du linteau et le
cas échéant le plancher.

Oter le chassis de la baie de porte, posez
le sur le sol et demontez le.

Mode d’emploi et instructions

Le

fabricant décline toute responsabilité

pour toute utilisation, entretien non confor-
mes et / ou en cas d'utilisation de piéces
détachées n'étant pas d’origine.
Utilisation

Les dispositifs mécaniques de cette porte sont
congus de maniére telle que tout risque d'écra-
sement, coupe, cisaillement et saisie pour
I'opérateur ou les personnes se trouvant a pro-
ximité de la porte a été évité dans la mesure du
possible. Veuillez respecter les consignes sui-
vantes en vue d'une utilisation stre de la porte:

o)

Assurez-vous avant et pendant la manceuvre
de la porte que, sauf I'opérateur, aucune
personne et aucun objet ne se trouvent a
portée des éléments mobiles (p. ex. bras de
levier, vantail de porte, galets de roulement
etc.).

Portes basculantes Novoferm M°
Portes Magnum avec un rail de guidage au

) La manceuvre manuelle de la porte bascu-
lante n'est admissible qu'au moyen de la
poignée extérieure, de la poignee intérieure
ou du céble de traction, 'opérateur ne de-
vant en aucun cas intervenir sur les élé-
ments mobiles.

O La porte basculante s'ouvre automatique-
ment dans la zone inférieure et se referme
automatiquement lors de la fermeture dans
la moitié inférieure.

O Lors de I'ouverture, pousser le tablier jus-
qu’en position finale et attendre I'immobili-
sation de la porte avant de circuler dans la
zone de manoeuvre. La tension du ressort
doit &tre suffisante. Attention: la tension
des ressorts ne peut étre modifiée que
par des monteurs qualifiés.

) L'utilisation de cette porte est uniquement
admissible dans une plage de température
ambiante entre -30°C et +40°C.

) Faites en sorte que le péne vienne s'encli-
queter & coup sir lors de la fermeture de la
porte

) Fonction de verrouillage (en cas de verrouil-
lage par péne).

- Une ouverture ou une fermeture perma-
nentes de la porte basculante est pos-
sible sans clé en faisant tourner entiére-
ment la clé.

— La porte basculante peut étre ouverte en
faisant tourner la poignée d'un tiers de
tour et verrouillée aprés avoir tourné d’'un
tiers de tour de clé dans le sens opposé
lors de la fermeture.

- L'ouverture et la fermeture sans cle est
possible en déplagant le bouton de
déverrouillage et de déverrouillage se
trouvant sur la serrure.

() Si cette porte recoit une motorisation
- la porte doit répondre & toutes les direc-

tives de I'Union européenne en vigueur
(directive sur les machines, directive sur
les basses tensions, directives CEM etc.)
et toutes les normes et régles nationales
et internationales de référence.

- la porte doit porter correctement une
plague signalétique et le symbole CE et
une déclaration de conformité établie.

- une documentation de livraison doit étre
établie en langue nationale et conservee
en lieu sOr pendant toute la durée d'utili-
sation de la porte.

- un contacteur électrique doit &tre monté
si la porte est équipée d'un portillon.

Les réglages de la motorisation de porte

ne peuvent étre entrepris que par des

monteurs qualifiés.

Maintenance:

Aprés la mise en place de la porte basculante,
puis aprés env. 5000 manceuvres de la porte ,
et au plus tard tous les 6 mois, effectuer les
opérations de controle et d'entretien suivantes:

Maintenance assurée par des non spéciali-
stes ou des monteurs qualifiés:

2 Aprés le montage de la porte basculante et
au bout de 5.000 cycles, au plus tard une
fois par an, traiter tous les axes avec une
bombe au silicone (sauf les galets dotés de
roulements a bille), nettoyer les rails de pla-
fond et les traiter a la bombe au silicone.

) Ne pas lubrifier les cylindres de verrouil-
lage, si nécessaire, redonner leur facilité de
manoeuvre qu'en utilisant une bombe au
graphite.

O Assurer une aération suffisante (séchage)
de la traverse basse et des profilés de
I'huisserie: I'écoulement de |'eau doit étre
assuree

O Protéger la porte basculante des produits
corrosifs, agressifs, tels que les acides, les
produits alcalins, le sel etc.

) Les portes basculantes avec des panneaux
de bois sont prétraitées en usine et imprég-
nées centre la moisissure et les insectes.

La présente notice de pose et d'entretien doit &tre conservée pendant toute la durée d'utilisation de la porte

sk O akal

A )
————

La peinture apportée coté chantier doit &tre
appliquée sur le bois dans un délai de 4
semaines aprés la livraison avec 20 %
d’humidité relative avec les lasures disponi-
bles dans le commerce ou des peintures
professionnelles. Eviter les lasures ou les
peintures fonceées.

D Les portes basculantes en acier ont regu
une peinture & la poudre de polyester.
L'application supplémentaire de peinture
coté chantier doit intervenir dans un delai
de 3 mois aprés livraison avec une couche
passivante d'époxy 2 K avec solvant et
avec des peintures disponibles dans le
commerce courant.

D Selon les conditions atmosphériques loca-
les, un traitement supplémentaire a la pein-
ture est nécessaire a intervalles réguliers.

D Tous travaux d’'entretien plus pousses ne
peuvent étre effectués que par des mon-
teurs qualifiés. Les rapports d'entretien
doivent &tre conservés pendant toute la
durée d'utilisation de la porte.

Entretien par des monteurs qualifiés:

O Vérifier si les vis et les raccords sont bien
fixés et les resserrer si besoin est.

O Vérifier les pigces d’'usure et, si nécessaire,
les remplacer par des piéces détachées
d'origine.

) Veérifier si les ressorts sont correctement
tendus. Le tablier doit rester en équilibre
dans le tiers supérieur. Si la tension des
ressort doit &tre modifiée, procéder selon le
point 40 de I'instruction de montage

() Remplacer les blocs-ressorts et les ten-
deurs au bout de 30.000 cycles (ouver-
tures/fermetures)

Ce remplacement est nécessaire avec
0a 5 manoeuvres de porte par jour tous
les 16 ans
6 a 10 manoeuvres de porte par jour tous
les Bans
11 & 20 manoeuvres de porte par jour tous
les 4 ans

Garantie constructeur de 10 ans
Outre la garantie énoncée dans nos
conditions de vente et de livraison,
nous accordons une garantie
constructeur de 10 ans sur les portes
basculantes ci-dessus, ceci pour
50.000 cycles de service au maximum.
Si, par suite d’un défaut de matérieu ou d'un défaut
de fabrication, les portes basculantes des éléments
de portes basculantes devenalent inutilisables ou si
leur valeur de service s'en trouvait consldérablement
diminuée, nous les réparerions a titre gracieux ou
effectuerions 'échange standard, elon notre choix.
Nous déclinons toute responsabilité dans les dom-
mages résultant de travaux de pose et de montage
imparfaits, d'une mise en service déficients, d'une
utilisation et d'un entretien non conforme et d'une
contrainte non convenable. Cela s'applique égale-
ment aux dommages résultant du transport, d'un cas
de force majeure, d'un effet extérieur ou de I'usure
naturelle et des charges atmosphériques particulie-
res. Cette régle s'applique en particuller & la couche
primaire et aux placages bois.

L'application de la peinture par I'utilisateur doit avoir
lieu, pour les panneaux de bois dans les 4 semaines
qui suivent Ia livraison a une humidité maximale du
bois de 20%, pour les panneaux d'acier dans les 3
mois qui suivent la livraison.

Nous déclinons toute responsabilité suite a des
modivications ou retouches arbitraires d'élements
fonctionnels ou a la pose d'un panneau représentant
un poids supplémentaire qui n'est plus compensé par
les multi-ressorts prescrits.

Les vices de fabrication doivent nous étre signalés
immédiatement par écrit; les pieces touchées daivent
nous étre envoyees sur demande. Les frais de pose
et de dépose, de transport et de port ne sout pas a
notre charge. Si une réclamation s'avere injustifiée,
I'acheteur doit rembourser nos frais.

La présente garantie n'st valable que si la facture a
été acquittée, a compler de la date de livraison.
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Instrucciones de montaje

- Montaje solo por montadores cualificados -
Por favor, leer con atencion antes del montaje.
El suministro abarca:

Hoja de la puerta, varillaje y caja con accesorios.

La responsabilidad del fabricante de la
puerta desaparece cuando el montaje no
se realiza correctamente segun las normas.

Para el montaje necesita:

O

®)

Las siguentes herramientas:

Metro, nivel, llave de horquilla o llave anular
SW 10, 13 y 15, atornillador para tornillos
de ranura en cruz tamano 2, taladradora
con brocas.

Material para la fijacién segun el tipo de
obra. Atencién: La aplicacién de los tor-
nillos de madera suministrados 8 x60 y
los tacos S10 se deberan de comprobar
arl;tas de su utilizacién segun el tipo de
obra.

1 Montaje de |la puerta basculante

1a) Detras del hueco.

En el hueco.

Montaje del marco de la puerta

Tumbar sobre el suelo el perfil del
marco izquierdo y derecho y atornillar con
el perfil superior del marco por medio del
angulo de unién (35 x 35 x 50 mm) con
tornillos de cabeza rebajada y tuercas
dentadas M8.

A continuacién atornillar el perfil de
tope en la parte inferior al perfil del marco
derecho e izquierdo con torillos cilindro-
cos de cabeza rebajada y tuercas denta-
das MB.

Atornillar los anclajes al marco.de |3
puerta segun el tipo de obra 0 .

Introducir respectivamente 4 plan-
chas de anclaje en los perfiles de los mar-
cos laterales y 3 planchas de anclaje en el
perfil del marco superior y atorniallar con
el numero caorrespondiente de tornillos

cilindricos de cabeza rebajada y tuercas
dentadas M8.

Atornillar respectivamente 4 anclajes
de pared en los perfiles del marco latera-
les con tomillos cilindricos de cabeza
rebajada y tuercas dentadas M8. Endere-
zar 3 anclajes de pared. A continuacion
introducir en el perfil del marco superior 3
planchas de anclaje y atornillar estos a los
anclajes de pared enderezados con tornil-
los cilindricos de cabeza rebajada y tuer-
cas dentadas M8,

Si se utiliza otro tipo de fijaciones hay
que asegurarse que estos presentan una
capacidad i aguante de carga igual a la de
los anclajes suministrados.

Colocar detras del hueco el marco de

la puerta y asegurarlo para evitar
accidentes. En puertas basculantes sin
tope inferior (suelo continuo) introducir el
marco 5 mm.

Colocar en bruto el marco de la puerta y

atornillar a la pared.

atornillar al dintel.

en los anclajes con los tornillos, tacos y

O arandelas apropiados.
)

En puertas basculantes con tope inferior
introducir y apretar tres anclajes del suelo
en el perfil de tope o introducirios a los
lados y atornillarlos al suelo.

Colocar las capas de plastico al liston de
recubrimiento izquierdo y derecho.
Introducir las roldanas en las guias de
techo.

8
@ Atornillar las guias del techo en el agujero

inferior al angulo de fijacién de las guias
con el correspondiente tornillo cilindrico
de cabeza rebajada y tuerca dentada, o
atornillar con los perfiles laterales del

marco.
Introducir las guias de anclaje horizonta-

les en la unién de las guias y con tornillos

Puertas basculantes Novoferm M®
Puertas - Magnum con guia al techo (DL)

cilindricos de cabeza rebajada, tuercas
dentadas M8 vy placas de sujecion de
anclaje de las guias sujetarlos a la unién
de las guias, de manera que los anclajes
de las guias queden corredizos.

11 Atornillar las gulas del techo con las unio-
nes de las guias.

En puertas con accionamiento eléc-
trico en al agujero inferior del angulo de
union de esquina (40 x 70 x 150 mm).

En puertas sin accionamiento eléc-
trico en el agujero superior del angulo de
unién de esquina.

(12) Atomillar la brida (25 x 164 mm) con
tornillos cilindricos de cabeza rebajada y
tuercas dentadas M8 a la union de las
guias y a los angulos de sujecion.

@ Atornillar a los anclaje de las guias el
angulo de conexion con tornillos cilindri-
cos de cabeza rebajada y tuercas denta-
das M8,

Plegar hacia arriba las guias del techo y
asegurar para que no caigan.

@ Atornillar a la pared la union de guias por
medio de guias de anclaje y angulos de
conexién. Se debe mantener necesaria-
mente una inclinacion de las guias de
80 mm.

Atornillar las guidas del techo en el agu-
jero superior con un segundo tornillo cilin-
drico de cabeza rebajada y tuerca den-
tada al angulo de sujecion de las guias.

@ Introducir el tope de goma en la unién de
las guias.

@ Introducir listones de arrastre en el perfil
lateral de la puerta.

19 Colocar la hoja de la puerta desde afuera

con inclinacién sobre los listones de recu-

brimiento inferiores en el marco de la
puerta, presionar en sentido vertical,
regular y asegurar para que no se caiga.

Inroducir las capas de plastico sobre el

pasador de brazo elevador en Ia parte
inferior de la hoja de la puerta.

@ Elevar la hoja de la puerta en direccion
vertical aprox. 20 mm y acufar. Introducir
en el ultimo tramo del brazo elevador las
arandelas A 17 sobre los pasadores de lo
sbrazos elevadores y para terminar fijarlos
con pasadores de aletas.

@ Atomnillar en la parte superior de la hoja
de la puerta los caballetes portapoleas
con tornillos de chapa 6,3 x 16.

@ Colocar las capas de plastico sobre los
listones de recub rimientos superior y
atornillar estos por debajo de los portapo-
leas con tornillos de chapa 6,3 x 16.

24 Colocar horizontal y vertical el marco de
la puerta y apretar otra vez los tornillos de
fijacién. No retorcer con ello el marco de

la puerta.
@ correcto
@) falso

Fijar la cerradura de la puerta basculante
a la hoja de la puerta con tornillos para
cerraduras M6 x 40 y tuercas M6.

Fijar el tirador de la puerta basculante a la
cerradura de la puerta basculante con tor-
nillos de cabeza lenticular M5 x 30.

@ Colocar la moldura angular del pestillo en
el centro de la parte inferior de la hoja de
la puerta con tornillos para chapa 6,3 x 16.

Fijar el pestillo en la moldura del pestillo
con tornillos cilindricos de cabeza reba-
jada y tuercas dentadas M8. Regular el
pestillo de modo que encaje 10 mm en el
Eerﬁi de tope.

@ nganchar la barra del pasador y atornil-
larla en el resorte a la ceradura con un
tornillo hexagonal M8 x 20, y arandela de
abanico AB,2. En puertas con relleno de
cuarterones se tiene que regular poste-
gormente la longitud de la barra del pasa-

or.

30 Apoyar con seguridad la unién de la
guias.

31 Abrir la puerta, desplazar hasta la posicién
final y asegurarla para evitar que se cierre.

8

Estas instrucciones de montaje, manejo y mantenimiento, se deberan guardar durante toda la vida de la puerta.
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Colocar las guias del techo paralelas
entre ellas y en angulo recto con relacién
al perfil del marco superior. Apretar los
tornillos en las placas de fijacion de an-
clajes de guias de las guias de anclaje
horizontales. El montaje se ha realizado
correctamente cuando la hoja de la
puerta en posicion final abierta esta hori-
zontal y al mismo tiempo toca los tres
topes de goma.

Enganchar el bloque de muelles multiple
en el soporte basculante. Comenzar con
el lado que mira hacia el marco de la pu-
erta. Fijar el bloque de muelles con clavi-
jas para muelles.

Enganchar los cables tensores de los
muelles respectivamente en el décimo
agujero de abajo en el ,saliente” del
blogue de muelles muiltiple y asegurarlo
con clavijas de muelle.

Enganchar los cables tensores de los
muelles en el enganche de muelles y ase-
gurarlos con clavijas de muelles.

Cerrar la puerta. Si para cerrar la puerta
basculante necesita aplicar un exceso
de fuerza, actue segtin se indica en el
punto numero 40. Preste mucho cui-
dado al cerrar o abrir puertas bascu-
lantes de relleno posterior (tension ele-
vada de los muelles).

Aflojar aproximadamente una vuelta los
tornillos del angulo de las guias asi como
en la guia del techo y también en los per-
files laterales del marco. Después regular
la ranura superior entre la hoja de la
puerta y el perfil lateral del marco. Para
ello acufar desde fuera la hoja de la
puerta con el perfil lateral del marco para
que quede en el lateral una separacion
igual a aprox. 8 mm. A continuacion pre-
sionar hacia arriba la guia del techo y al
mismo tiempo atornillar al &ngulo de las
guias de manera que la roldana quede
situada correctamente en el perfil de las
guias y que con la puerta cerrada justa-
mente se pueda girar. Atornillar otra vez a
los perfiles laterales del marco.

Fijar cuatro colgadores verticales comple-
mentarios. Para ello atornillar el &ngulo de
union a las guias de anclaje con tornillos
cilindricos de cabeza rebajada y tuerca
dentada M8, F?ar dos guias de anclaje
con placas de fijacion de anclaje con
separaciones iguales con tornillos cilindri-
cos de cabeza rebajada y tuercas denta-
das M8 a la conexién de las guias y a los
angulos de unién al techo. Atornillar los
dos anclajes de guias sobrantes al angulo
de conexién de las guias con angulos de
union fijar al techo con tacos. Acortar las
guias de anclaje segun la altura del techo.
Realizar prueba de funcionamiento. Para
ello presetar atencion a la correcta ten-
sién de los muelles. Al cerrar la hoja de la
puerta tiene esta que bascular en el tercio
superior. Si la hoja de la puerta roza a un
lado con el marco de la puerta, aflojar
aproximadamente y con cuidado una
vuelta el tornillo superior e inferior del
porta cojinete del brazo elevador con la
puerta abierta, y a través de un ligero giro
del porta-cojinete del brazo elevador con
un hierro auxiliar de montaje o similar
conseguir una separacion igual de la hoja
de la puerta de los marcos de esta.
Después apreta otra vez los tornillos.
Cambios en la tension de los muelles:
Atencidn: jSi es necesario hacer un
cambio en la tension de los muelles, se
debera llevar un equipamiento de se-
guridad y asegurar la puerta para que
no se caiga!

Llevar la puerta a la posicion final, r ase-
gurarla para que no se mueva. Retirar la
clavija de muelle de los cables tensores
de los muelles. Descolgar del gancho de
muelle el cable tensor de los muelles.
Retirar la clavija de muelle. Retirar la cla-
vija de muelle para fijar el . saliente" del
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bloque de muelles del cable fensor de los
muelles. Elevar o reducir la tensién de los
muelles enganchando mas arriba o mas
abajo el ,saliente” del cable tensor de les
muelles.

Una difrencia de enganche del bloque de
muelles delantero con relacién al trasero
por un agujero esta permitido. Colocar
otra vez la clavija de muelle. Enganchar
otra vez en el enganche de muelles &l
cable tensor de los muelles. Colocar nue-
vamente la clavija inferior de los muelles.
Si la tension de los muelles es muy alta
a pesar de haberlos colgado en la posi-
cién mas baja, se puede reducir la ten-
sion de los muelles de cada bloque de
muelles en un 40% descolgando uno
de los dobles bloques de muelles.

En puertas basculantes sin tope inferior
(suelo continuo) retirar el perfil de tope y
conseguir en el lugar la posibilidad de que
se pueda introducir el pestillo en el suelo.

Instrucciones para el desmontaje
- El desmontaje sera efectuado por montado-
res cualificados.

Por favor, leer con atencidn antes del des-
montaje.

Para el desmontaje necesita las seguientes
herramientas:
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- Martillo, cincel, llave de boca o llave
de vaso SW 10,13y 15

Descolgar los muelles

Atencion: | Para descolgar los muelles
se debe llevar un equipamiento de pro-
teccion personal y asegurar la puerta
para que esta no se caiga!

Abrir completamente la hoja de la puerta
hasta dejarla en posicion final y ase-
gurarla para que no se cierre. Retirar la
clavija de muelle inferior de los cables
tensores de los muelles. Descolgar los
cables tensores de los muelles de los
enganches de muelle, Retirar la clavija de
muelie de los soportes del muelle y des-
colgar el bloque de muelles.

Cerrar con cuidado la puerta.

Asegurar las guias del techo para que no
Se caigan.

Desatornillar las fijaciones de las guias del
techo y de la pared.

Plegar las guias del techo y desatornillar-
las de los marcos de la puerta.
Desmontar los anclajes de las guias.
Desatornillar las guias del techo de las
conexiones de las guias.

Apoyar |a hoja de la puerta en el canto
inferior, de manera que la hoja en posicion
vertical no se pueda caer. Asegurar la
puerta para que no se caiga.

Desmontar los listones de recubrimienta
superiores y las roldanas.

Desmontar el pestillo y la barra de cierre
vertical.

Retirar la clavija del perno del brazo ele-
vador. A continuacion retirar los brazos
elevadores de los pernos.

Dejar caer la puerta en posicién vertical y
retirarla del marco inclinada sobre los
listones de recubrimiento inferiores.

Abrir el suelo del garaje en la zona donde
la puerta esta introducida en el suelo, de
manera que los perfiles laterales del
marco y sl se da el caso el perfil de tope,
queden libres.

Asegurar los marcos de la puerta para
que no se caigan.

Desatornillar los anclajes de la pared,
dintel y si se da el caso del suelo.

Retirar del hueco el marco de la puerta, y
desmontarlo sobre el suelo.

Instrucciones de manejo y
mantenimiento

La responsabilidad del fabricante de la
puerta queda anulada si el manejo no se
realiza segun las normas, si no se realiza el
mantenimiento y si no se utilizan las piezas
de repuesto originales.

Puertas basculantes Novoferm M°,
Puertas - Magnum con guia en el techo (DL)

Manejo:

Los dispositivos mecanicos de esta puerta estan

disefados de tal forma que quedase excluido al

maximo posible todo riesgo para el operador, o

las personas situadas cerca, en cuanto a magul-

laduras, cortes, cizallamientos y el quedar
atrapado. Para el uso seguro de la puerta se han
de tener en cuenta los puntos siguientes:

O Antes y durante el accionamiento de la
puerta cerciorarse de que, aparte del ope-
rador, no haya otra persona ni tampoco
ninguin objeto dentro del alcance de las
partes méviles (p.gj. brazo de palanca, hoja
de puerta, rodillos, etc.).

) El accionamiento manual de la puerta
basculante solo esta permitido utilizando el
tirador exterior, el tirador interior o el cable
de traccion. A su vez el operador no debera
efectuar intervencion alguna en las partes
moviles.

) La puerta basculante abre por si sola en la
zona inferior y al cerrar corre por si sola en
la mitad superior.

0 Al abrir la hoja de la puerta desplazarla
hasta la posicién final y antes de realizar
otras maniobres esperar a que esteé com-
pletamente parada. Tiene que existir una
tension suficiente en los muelles. Atencién:
La tension de los muelles solo la pueden
modificar montadores cualificados.

() La operacion de esta puerta esta permitida
unicamente dentro de un margen de la
temperatura ambiente entre —-30°C y +40°C.

O Para cerrar la h:luarta basculante dejar que

0.

encaje el fest )
(2 Funcién de la cerradura (en cerrojo con
pestillo)

- Siese gira la llave completamente es
posible un continuo abrir y cerrar de la
puerta basculante sin llave.

- Si se gira la llave 1/3 se puede abrir la
puerta, y girando 1/3 la llave al cerar

ueda la puerta trancada.

- Si se desplaza el botén de abrir y cerrar
interior es posible abrir y cerrar la puerta
sin llave.

(D Para equipar esta puerta con un accio-
namiento eléctrico tiene que

- La instalacién cumplir todas las normas —
EU vigentes (normas para maquinaria,
normas para baja tension, normas — EMV
etc.), y todas las normas y dispociones
vigentes nacionales e internacionales.

- Las instalaciones de la puerta tienen que
estar sefaladas por el fabricante segun
las normas con una placa de caracteristi
cas y la marca — CE asi como extender
una aclaracion de conformidad.

- Elaborar una documentacién de entrega
en el idioma del lugar, que se debera
guardar durante toda la vida de la puerta.

i existe una puerta peatonal incorpo-
rada se tiene que montar un contacto
para puerta peatonal incorporada.

i Regulaciones en el accionamiento
eléctrico, solo tendran lugar por mon-
tadores cualificados!

Mantenimiento:

Después del montaje de la puerta basculante y
siempre después de cada 5000 accionamien-
tos de la puerta, pero a mas tardar al cabo de
cada seis meses se han de realizar las tareas
siguientes de comprobacién y mantenimiento.

Mantenimiento por profanos o montadores

cualificados:

O Después del montaje de la puerta bascu-
lante y después de aproximadamente 5000
movimientos de la puerta, pero lo mas
tarde una vez al afo, se deberan rociar
todos los puntos de movimiento de la
puerta basculante con spray de silicona (a
excepcion de los rodamientos de las rolda
nas), limpiar las guias del techo y rociarlas
con spray de silicona.

O No engrasar el cilindro de cierre, siva
demasiado fuerte, poner spray de grafito.

() Procurar una ventilacion suficiente (secado)
del perfil de tope y de los perfiles de los
marcos laterales, un desaglie tiene que
estar asegurado.

Estas instrucciones de montaje, manejo y mantenimiento, se deberan guardar durante toda la vida de la puerta.
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) Proteger la puerta basculante de medios
corrosivos, medios agresivos como acidos,
lejias y sal de deshielo.

D Puertas basculantes con rellenos de ma-
dera vienen de fabrica tratadas y con ello
impregnadas contra pudricion azul y para-
sitos. El tratamiento posterior de la pintura
se tiene que realizar en el caso de rellenos
de madera en un plazo de cuatro semanas
a partir del suministro y con una humedad
de la madera max. del 20% con lacas de
madera existentes en el mercado o lacas
apropiadas. Se deberan evitar lacados
oscuros o barices.

D Puertas basculantes con el relleno de
acero, ya vienen de fabrica con un recu-
brimiento de poliéster pulverizado. El trata-
miento posterior de la pintura se tiene que
realizar en un plazo de 3 meses despues
del suministro con un producto de
contenido disolvente 2K — Epoxi como
base y después del secado con una laca
disponible en el mercado.

) Segun las condiciones atmosféricas del
lugar se deberan realizar tratamientos
posteriores cada cierto periodo de tiempo.

O Otros trabajos de mantenimiento seran
realizados solamente por montadores
cualificados.

) Los informes de mantenimiento se deberan
guardar durante toda la vida de uso de la
puerta.

Mantenimiento por montadores cualificados:

D Comprobar y si fuera necesario apretar los
tornillos y las uniones.

) Comprobar las piezas de desgaste y si fuera
necesario cambiar por piezas originales.

D Prestar atencion a la correcta tension de
los muelles. La hoja de la puerta al cerrar
tiene que bascular en el tercio superior. Si
fuera necesario un cambio en la tension de
los muelles, se debera actuar segun el
punto 40 de las instrucciones de montaje.

0 Sustituir el blogue de muelles muttiple y los
cables tensores de los muelles después de
aprox. 30 000 movimientos de la puerta
(abrir/cerrar)

Esto es necesario en:
0- 5 accionamientos al dia cada 16 afos
6-10 accionamientos al dia cada 8 afos
11-20 accionamientos al dia cada 4 anos

10 Afos de garantia del fabricante
Ademas de la garantia por las
condiciones de venta y suministro
nuestras, concedemos 10 afios de
garantia del fabricante hasta un maximo
de 50.000 ciclos operativos a las puertas
basculantes arriba mencionadas.

Si se puede demostrar que la puerta o partes de ella
estan inservibles a causa de fallos del material o de
fabricacion o que lo sfallos influyen notablemente en
su utilidad, nosotros segiin nuestro criterio las repara-
remos o suministraremos piezas nuevas gratuitamente.
Por dafios causados por una defectuosa instalacion o
trabajos de montaje, una defectuosa puesta en mar-
cha, un incorrecto manejo y mantenimiento asi como
un uso inadecuado no se acepta ninguna responsabili-
dad. Lo mismo es valido para los dafios que puedan
ocurrir en el transporte, fuerza mayor, influencias ex-
tranas, desgaste natural asi como por cargas atmos-
féricas especiales. Esto cuenta especialmente para la
imprimacion y el relleno de madera.

E| posterior acabado del color se tiene que llevar a
cabo en rellanos de madera dentro de ias cuatro
semanas con una humedad de la madera del 20%, en
rellenos de metal dentro de lo stres meses después del
suministro.

No se acepta ninguna responsabilidad por cambios
por propia iniciativa, o reparaclones posteriores en las
piezas de funcionamiento o la colocacion de peso de
relleno complementario el cual no se puede equilibrar
con el pagquete de muelles.

Deficiencias se nos comunicaran por escrito inmedia-
tamente, las piezas afectadas nos seran remitidas si
son requeridas por nuestra parte. Los gastos por el
montaje y desmontaje, gastos de transporte y portes
no corran a nuestra cuenta, Si se confirma una recla-
macian como injustificada, correran nuestros gastos a
cargo del solicitante. Esta garantia es valida solamente
en unién del resguardo de factura con Ia fecha de ent-
rega.
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Montagehandleiding
- Montage enkle door deskundige monteurs —
S.v.p. voor montage zorgvuldig doorlezen

Leveromvang:
Deurblad, beslagbundel, doos met toebehoor

De garantie van de producent vervalt bij
montage die niet volgens de regels is uitge-
voerd.

Voor de inbouw heft u nodig:

) het volgende gereedschap:
duimstok, waterpas, steek-/ringsleutel 10,
13 en 15, kruiskopschroevendraaier ar. 2,
boormachine en boren.

) Bevestigingsmaterialen aangepast aan de
desbetreffende bouwsituatie. Let op:
de geschiktheid van de meegeleverde
houtdraadbouten en de pluggen $10
bepalen voor gebruik aan de hand van
de desbetreffende bouwsituatie.

1 Inbouw van de kanteldeur
@ achter de dagopening
@ in de dagopening

2 Montage van het deurkozijn:

Linker en rechter kozijnstijl op de
vioer leggen en vastschroeven aan de
bovendorpel door midde! van de verbin-
dingshoeken (35 x 35 x 50 mm), de slot-
bouten en de kroonmoeren M8.

Aansluitend de onderdorpel aan de
benedenzijde links en rechts vastschroe-
ven aan de kozijnstijlen door middel van
slotbouten en kroonmoeren MB8.

@ Ankers al naar gelang inbouwmethode
(1a) of (1b) aan het kozijn vastschroeven.

Telkens 4 ankerplaten in de zijkant
van de kozijnstijlen en 3 ankerplaten in de
bovenzijde van de bovendorpel aanbren-
gen en met slotbouten en kroonmoeren
M8 met het dienovereenkomstige aantal
ankers vastschroeven.

Telkens 4 muurankers aan de kozijn-
stijlen met slotbouten en kroonmoeren M8
vastschroeven. 3 muurankers rechtbui-
gen. Aansluitend 3 ankerplaten in de
bovenzijde van de bovendorpel aanbren-
gen en met slotbouten en kroonmoeren
M8 met de rechtgebogen muurankers
vastschroeven.

Bij het gebruik van andere bevestigings-
materialen moet men zich ervan verze-
keren, dat deze instaat zijn evenveel
belasting op te nemen, als de meegele-
verde ankers.

4 Deurkozijn in of achter de dagopoening
zetten en tegen omvallen beveiligen. Bij
kanteldeuren zonder onderdorpel (door-
gaande vloer) kozijn 5 mm in de vioer
inlaten.

5 Kozijn grofweg uitrichten en met de ankers
en geschickte bouten, ringen en pluggen.

aan de wand bevestigen.

aan de latei bevestigen.

Bij kanteldeuren met onderdorpel drie
vioerankers in de dorpel indraaien of van
de zijkant inschuiven en aan de vioer
vastzetten met bout, ring en plug.
Kunststofkapjes op de onderste tocht-
strippen links en rechts aanbrengen.
Loopwielen in de rails aanbrengen.

Looprails in het onderste gat met telkens
een slotbout en kroonmoer M8 aan het
looprailhoekanker en de kozijnstijl vast-
schroeven.

Horizontale ankerrails in de looprailverbin-
dingsrail schuiven en met slotbout, kroon-
moer M8 en ankerrail klemplaten zo aan
de looprailverbindingsrail vastklemmen,

@ @ ©

®

Novoferm kanteldeuren type M°,
Magnum-deuren met looprails (DL)

dat de ankerrails horizontaal uitschuifbaar
blijven.

11 Looprails aan de looprailverbindingsrail
vastschroeven.

@3 Bij deuren met aandrijving in het
onderste gat van de verbindingshoek
{40 x 70 x 150 mm).

@ Bij deuren zonder andrijving in het
bovenste gat van de verbindingshoek
(40 x 70 x 150 mm).

(12) Schoor (25 x 164 mm) met slotbouten en
kroonmoeren M8 vastschroeven aan de
looprailverbindingsrail en de bevestigings-
hoek.

@ Montagehoeken met slotbouten en kroon-
moeren M8 vastschroeven aan de anker-
rails.

Looprails omhoog brengen en beveiligen
tegen omlaag vallen.

@ Looprailverbindingsrail door middel van
ankerrails en montagehoeken aan de
muur bevestigen met bout, ring en plug.
Looprailafschot van ca 80 mm pertinent
aanhouden.

@ Looprails in het bovenste gat met een
tweede slotbout en kroonmoer M8 aan

—. het looprailhoekanker vastschroeven.

@ Rubberen buffers op de looprailverbin-
dingsrail aanbrengen.

Sliftstrippen aan de zijkant in de bladran-
den aanbrengen.

19 Deurblad van buitenaf schuin over de
onderste tochtstrippen in het deurkozijn
inzetten, rechtop duwen en/of trekken en
beveiligen tegen omvallen.

20 Kunststofbussen op de hefarmpennen aan
de benedenzijde van het deurblad steken.

@ Deurblad in verticale richting ca. 20 mm
omhoog brengen en met kielen vastzet-
ten, hefarmen en daarne onderlegringen
A17 op de hefarmpennen schuiven en
aansluitend vastzetten met splitpennen.
Loopwielhouders aan de bovenzijde aan
het deurblad vastschroeven met parkers
6,3 x18.

@ Kunststofkapjes op de bovenste tocht-
strippen links en rechts aanbrengen.

24 Deurkozijn horizontaal en verticaal uitrich-
ten. Daarna bevestigingsschroeven weer
aandraaien. Hierbij deurkozijn niet ver-
draaien.

@ juist
onjuist

Kanteldeurslot aan het deurblad bevestigen
met schlotschroef M6 x 40 en moer M6.
Kanteldeurhandgreep met lenskopschroef
M5 x 30 aan het kanteldeurslot vast-
schroeven.

@ Snapperhoekijzer in het midden, beneden
aan het deurblad, met parker 6,3 x 16 be-
vestigen.

Snapper aan het snapperhoekijzer beve-
stigen met slotbout en kroonmoer M8.
Snapper zo afstellen, dat deze ca. 10 mm
in de onderdorpel inpast.

Slotstang in de snapper aanbrengen en
met zeskantbout M8 x 20 en borgring
A8,2 aan het slot vastschroeven. Bij
deuren met cassettevulling moet de
lengte van de slotstang in het werk be-
paald worden.

30 Looprailverbindingsrail veilig onder-
steunen.

31 Deur openen, in de geapende eindstand
brengen en tegen dichtlopen beveiligen.

32 Looprails paralel t.o.v. elkaar en haaks
t.0.v. het deurkozijn uitrichten. Bouten aan
de ankerrailklemmen van de horizontale
ankerrails aandraaien. De montage is juist
uitgevoerd als het deurblad waterpas ligt
en alle drie rubberen buffers raakt.

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding is tijdens gebruiksduur van de deur te bewaren.
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@ Meervoudig veerpakket in the veerschom-
mels inhangen. Hiermee beginnen aan de
kant van het deurkozijn. Veerpakket met
veerborging bevestigen.

() Veerspanstrippen telkens in het 10de gat
van onderen in de ,neus" van het meer-
vourdig veerpakketten inhangen en met
veerborgingen beveiligen.

@ Veerspanstrippen in de veerhaken inhan-
gen en met veerborgingen beveiligen.

36 Deur sluiten. Zou het sluiten van de deur
alleen mogelijk zijn met grote krachts-
inspanning, moet er volgens punt 40
gehandeld worden. Voorzichtig bij het
openen en sluiten van kanteldeur-
frames geschickt voor bekleding in het

. werk (verhoogde veerspanning).

(37) Bouten van het looprailhoekanker zowel
aan de rails als aan het kozijnstijlen een
slag losdraaien. Hierna de speling aan de
bovenzijde tussen deurblad en kozijn af-
stellen. Hiertoe van buitenaf het deurblad
t.0.v. het kozijn zo opwiggen dat er aan
beide zijde een gelijkmatige speling ont-
staat van ca. 8 mm. Aansluitend looprail
naar boven duwen en gelijktijkdig aan het
looprailhoekanker vastschroeven, zodat
het loopwiel correct in de loopral ligt en
bij gesloten deurblad net nog te ver-
draaien is. Het looprailhoekanker weer
aan het kozijnstijlen vastschroeven.

Aanvullend vier verticale ophangingen be-
vestigen. Daartoe montagehoeken aan de
ankerrails vastschroeven met slotbouten
en kroonmoeren M8. Twee ankerrails met
ankerrailklemplaten in gelijkmatige afstan-
den met slotbouten en kroonmoeren M8
aan de looprailverbindingsrail bevestigen
en met montagehoeken aan het palfond
vastbouten. De twee overgebleven anker-
rails aan de looprailsverbindingshoeken
vastschroeven en met montagehocken
aan het plafond vastbouten. Ankerrails
overeenkomstig plafondhoogte inkorten,

@ Deur uitproberen. Hierbij op de veerspan-
ning letten. Het deurblad moet in het
bovenste derde gedeelte van de hoogte
heen en weer gaand tot stilstand komen.
Indien het deurblad aan een zijde langs
het kozijn schuurt, dan bovenste en on-
derste bout van de hefarmlagerstoel, bij
geopende deur, een slag los draaien en
door de hefarmlagerstoel een klein beetje
te verdraaien met een koevoet, 0. a. de
gelijkmatige afstand van het derublad
t.0.v. de kozijnstijlen afstellen. Daarna
bouten weer aandraaien.

40 Het veranderne van de veerspanning:

Let op! Zou het noodzakelijk zijn om
de veerspanning te veranderen, dan is
het nodig geschikte persoonlijke
beschermingsuitrusting te dragen

en het derublad tegen dichtvallen

te beveiligen!

Breng het deurblad in de geopende eind-
stand. Onderste veerklem aan de vee-
respanstrippen verwijderen. Veerspanstrip
uit de veerhaak uithangen. Veerklem t.b.v.
de bevestigung van de ,neus" van het
meervoudig veerpakket aan de veerspan-
strip verwijderen. Veerspanning, d.m.v.
hoger of lager inhangen van de ,,neus” in
de veerspanstrip, verhogen respectievelijk
verminderen. Het verschillend inhangen
van het voorste t.0.v. het achterste veer-
pakket is toegestaan met &én gat. Veer-
klemmen weer aanbrengen, veerspan-
strippen in veerhaken inhangen. Onderste
veerklemmen weer aanbrengen. Indien
de veerspanning, ondanks inhangen in
de laagste positie, te groot is, kan de
veerkracht per meevoudig veerpakket
met ca. 40% verminderd worden, door
het uithangen van de tweevoudige
veerpakketten.
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. Bi] kandeldeuren zonder onderdorpel
(doorgaande vioer) onderdorpel verwijde-
ren en in het werk een voorziening aan-
brengen op de vioer t.b.v. het inpassen
van de snapper.

Démontagehandleiding

- Démontage enkel door deskundige mon-
teurs -

S.v.p. voor démontage zorgvuldig doorlezen

Voor de démontage heeft u het volgende

gereedschap nodig:

- Hammer, Beitel, Steek-/ringsleutel 10,
13en 15

42 Démontage van de veren

Let op: Bij het démonteren van de

veren moet desbetreffende persoon-

lijke beschermingsuitrusting gedragen
worden en het deurblad tegen omlaag
vallen beveiligd worden!

Deurblad in geopende eindstand brengen

en tegen dichtlopen beveiligen. Onderste

veerborging aan de veerspanstrippen ver-
wijderne en de veerspanstrippen uit de
veerhaken uithangen. Veerborgingen aan
de veerschommels verwijderen en de
meervoudige veren uithangen.

Deur voorzichtig sluiten.

Looprails tegen omlag vallen beveiligen.

Bevestigingen van de looprails aan het

plafond en aan de wanden losschroeven.

Looprails inklappen en van het kozijn los-

schroeven.

Ankerrails démonteren.

Looprails losschroeven van de looprailver-

bindingsrail.

Deurblad aan de onderzijde onder-

steunen, zodat het deurblad in verticale

richting niet omlaag zakken kan. Deurblad
tegen omvallen beveiligen.

50 Bovenste tochtstrippen en loopwielen
demonteren.

51 Snapperen verticale sluitstang démonteren.

52 Splitpen uit de hefarmpen verwijderen.
Aansluitend hefarm van de hefarmpen af-
trekken.

53 Deurblad in verticale richting laten zakken
en schuin over de onderste tochtstrippen
uit het deurkozijn verwijderen.

54 Garagevloer ter plaatse van het kozijn
links en rechts en eventueel de onder-
dorpel met ankers vrijkappen.

55 Deurkozijn tegen omvallen beveiligen.

56 Ankers losschroeven van de wanden, latei
en eventueel de vioer.

57 Deurkozijn uit de deuropening verwijde-
ren, op de grond leggen en démonteren.

Bedienings- en onderhoudshand-
leiding

De garantie van de producent vervalt bij

niet volgens de regels uitgevoerde bedie-

ning, onderhoud en/of bij het gebruik van
niet-originele reserveonderdelen.

Bediening:

De mechanische voorzieningen van deze deur

zijn zodanig uitgevoerd dat gevaar voor de be-

dienende persoon of andere personen in de
nabijheid om bekneld te raken of in het me-
chanisme te worden getrokken, zo veel moge-
lijk is voorkomen. Omwille van uw veiligheid
dient u bij de bediening van de deur op het
volgende te letten:

) Zorg er vaor en tijdens de bediening van de
deur voor dat zich geen andere dan de be-
dienende persoon en ook geen voorwerpen
binnen de reikwijdte van bewegende delen
{bijv. hefarm, deurblad, loopwielen enz.) van
de deur bevinden.

) De handbediening van de deur is alleen
toegestaan met de buitenhandgreep, de
binnenhandgreep of het trekkoord. Hierbij
mag de bedienende persoon niet in bewe-
gende delen grijpen.

& &% & &R&

Novoferm kanteldeuren type M,
Magnum-deuren met looprails (DL)

(O De kanteldeur opent zich in het onderste
gedeelte zelfstandig en hij loopt in het
bovenste gedeelte zelfstandig toe bij het
sluiten.

O Bij het opnene het deurblad tot in de eind-
stelling schuiven en stilstand afwachten
alvorens verdere handelingen te verrichten.
Voldoende veerspanning moet voorhanden
zijn. Let op: De veerspanning mag enkel
door deskundige monteurs veranderd
worden.

O De bediening van de deur is alleen toege-
staan bij een omgevingstemperatuur tussen
-30° C en +40° C.

O Bij het sluiten van de kanteldeur er voor
zorgen dat de snapper of snappers goed
vergrendelen,

O Slotfunctie (bij snappervergrendeling)

- Bij totale sleutelomdraaing ist het moge-
lijk de kanteldeur voortdurend te openen
en te sluiten zonder sleutel.

- Bij 1/3 sleutelomdraaing kan de kantel-
deur geopend worden en is na 1/3 sleu-
telterugdraaing bij het sluiten weer ver-
grendeld.

- Door het verschuiven van de ont- of ver-
grendelingsknop aan de binnenzijde is
het openen en sluiten mogelijk zonder
sleutel.

O Bij het voorzien van deze deur met een
garagedeuraandrijving, moet
- de aandrijving voldoen aan alle geldige

EU-richtlijnen (machinerichtlijn, laag-
spanningsrichtlijn, EMV-richtlijn ETC.) en
alle desbetreffende nationale en inter-
nationale normen en voorschriften.

- de aandrijving door de producent vol-
gens de regels voorzien worden met een
typeplaatje en het CE-teken en met een
conformiteitverklaring zijn voorzien.

- ereen overhandigingbeschrijving ge-
maakt worden in de landstaal, welke
gedurende de gehele gebruiksduur van
de deur veilig bewaard blijft.

- er bij aanwezigheid van een loopdeur in
de deur, er een loopdeurkontact gemon-
teerd wordt.

Instellingen aan de garagedeuraan-
drijving mogen enkel door desbetref-
fend deskundige monteurs uitgevoerd
worden!

Onderhoud:

Na de montage van de kanteldeur en steeds

na 5000 deurbewegingen — echter uiterlijk

eanmaal per 6 maanden — dient u de volgende
controle- en onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren:

Onderhoud door leken of deskundige

monteurs:

O Na het inbouwen van de kanteldeur, na ca.
5000 deurbewegingen, op zijn minst één
keer per jaar, moeten de draaipunten van
de kanteldeur met siliconenspray ingespo-
ten worden (met uitzondering van loopwie-
len met kogellagers) en moeten de looprails
schoongemaakt worden en met siliconen-
spray ingespoten worden.

O Cilinder niet smeren! Bij stroeve bediening
enkel met grafietpoeder gangbaar maken.

O Voor voldoende ventilatie(droging) zorgen
van de onderdorpel en de kozijnstijlen links
en rechts; water dient ten alle tijde af te
kunnen vioeien.

O De kanteldeur beschermen tegen bijtende,
agressieve middelen als zuren, basen
strooizout etc.

O Kanteldeuren met houtbekledingen zijn
fabrieksmatig voorbehandeld tegen blauw-
rot en schadelijke insekten. De eindbehan-
deling op het werk dient bij houtbekledin-
gen binnen 4 weken na levering en bij een
maximale houtvochtigheid van 20% te
geschieden met normaal verkrijgbare
gepigmenteerde beschermende beitsen of

Deze montage-, bedienings- en onderhoudshandleiding is tijdens gebruiksduur van de deur te bewaren.
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lakverf voor buitenshuis. Het valt aan te
bevelen donkere kleuren te vermijden.

O Kanteldeuren met stalen bekledingen zijn
fabrieksmatig voorzien van een grond-
laklaag van elektrostatisch aangebracht
polysterpoeder.

Het aflakken van de deuren in het werk
dient binnen 3 maanden na levering te
geschieden met oplosmiddel bevattende
2k-Epoxigrondlak en normale in de handel
te verkrijgen lakken.

0 Afhankelijk van de plaatselijke atmosferisch
omstandigheden is het noodzakelijk de
laklaag regelmatig na te behandelen.

O Verdragende onderhoudswerkzaamheden
mogen enkel door deskundige monteurs
uitgevoerd worden. Onderhoudsrapporten
dienen gedurende de gehele levensduur
van de kanteldeur bewaard te worden.

Onderhoud door deskundige monteurs:

) Schroeven en klemverbindingen controle-
ren en eventueel aantrekken.

) Onderdelen van de sluitingen controleren
en eventueel uitwisselen tegen originele
onderdelen.

O Juistheid van de veerspanning controleren.
Het deurblad moet in het bovenste derde
gedeelte van de hoogte heen en weer
gaand tot stilstand komen. Zou het nood-
zakelijk zijn om de veerspanning te verande-
ren, moet dit gebeuren zoals onder punt 40
van de montagehandleiding beschreven is.

) De meervoudige veerpakketten moeten na
30000 deurbewegingen (open/dicht) ver-
vangen worden. Dat is noodzakelijk bij:

0- 5 deurbewegingen per dag eens
per 16 jaar

6-10 deurbewegingen per dag eens
per 8 jaar

10-20 deurbewegingen per dag eens
per 4 jaar

10 jaar Fabrieksgarantie
Behalve de garantie op basis van
onze Verkoop- en Leveringsvoor-
waarden verlenen wij 10 jaar
fabrieksgarantie bij max. 50.000
bedrijfscycli op bovengenoemde
kanteldeuren.

Indien deze of onderdelen hiervan, ten gevolge van
nawijsbare materiaal- of fabricagefouten, onbruikbaar
of moeilijk te gebruiken warden, zullen wij deze naar
onze keuze kostenloos repareran of vervangen voor
nieuwe.

Voor schade ten gevolge van gebrekkig inbouw- en
montagewerk, onjuiste ingebruikstelling, bediening en
onderhoud niet volgens de regels alsmede ondoel-
matige belasting en gebruik, zijn wij niet aansprake-
lijk. Hetzelfde geldt cok voor schade die door, trans-
port, overmacht, vreemdsoortige inwerking of
natuurlijke slijtage almede bijzondere atmosferisch
belasting ontstaan is. Dit geldt in het bijzonder voor
de grondverf en de houtbekledingen.

De aindbehandeling op het werk dient bij hout-
bekledingen binnen 4 weken na levering en bi een
maximale houtvochtigheitd van 20% te geschieden
met normaal verkrijgbare gepigmenteerde bescher-
mende beltsen of lakveri voor buitenshuis, bij staal-
vullingen dient de eindbehandeling In het werk binnen
3 maanden na levering te geschieden, met oplosmid-
del bevattende 2k-grondlak en normale in de handel
verkrijgbare lakken.

Bij het eigenmachtig aanbrengen van veranderingen
of reparatie van functionee! belangrijke onderdelen of
het aanbrengen van extra bekiedingsgewicht, het-
geen door het voorgeschraven meervoudige veren-
pakket niet meer gecompenseerd wordt, zijn wij niet
aansprakelijk.

Gebreken dienan ons onverwijld schriftelijk gemeld te
worden; de desbetreffende onderdelen moeten ons
desgewenst toegestuurd worden. De kosten voor de
uit- en inbouw, vracht en porto worden niet vergoed.
Blijkt dat een reclamatie niet terecht is, zijn de kosten
volledig voor rekening van de besteller. Deze garantie
is alleen geldig in verbinding met een voldane
rekening en gaat in op de dag van levering.




Instrukcja montazu

— Montaz dopuszczalny tylko przez wykwalifi-
kowanych montazystow

Przed montaZzem prosze uwaznie przeczy-
tac niniejsza instrukcje

Zakres dostawy:
blat bramy, zestaw prowadnic, zestaw
montazowy

Montaz niezgodny z ponizszymi zalece-
niami skutkuje wygasnigciem gwaranciji
producenta.

Materialy i narzedzia niezbedne do montazu:
calowka, poziomica, klucz ptaski lub nasadowy
10, 13 i 15, wkretak krzyzowy nr 2, wiertarka |
wiertta

Material uzyty do montazu winien odpowiadac
panujacym warunkom budowlanym. Uwaga:
Przed zastosowaniem, sprawdzic przy-
datnos¢ dla aktualnie panujacych war-
unkéw budowlanych dostarczonych §rub
drewnianych 8 x 60 i kolkow S 10

1 Montaz bramy uchylnej
@ za otworem

. w otworze
2 Montaz ram (o$cieznicy) bramy:

Lewy i prawy profil ramy potozy¢ na
podiodze po czym przykrecié do gornego
profilu za pomoca katownikow taczacych
(35 x 35 x 50 mm) oraz srub z tbem plas-
kim i nakretek M8.

Nastepnie analogicznie przykrecic
do profili bocznych dolny profil progowy

@ Montaz kotew montazowych z

uwzglednieniem sposobu montazu bramy

((12) lub (10))

@ Po 4 ptyty montazowe umiescic w
kazdym z bocznych profili, analogicznie w
garnym profilu ramy 3 ptyty montazowe,
po czym polgezy¢ je za pomocy $rub z
{bem ptaskim i nakrgtek M8 z odpowiada-
jaca im iloscia kotew montazowych.

Po 4 kotwy za pomocg odpowiedniej
ilosci ptyt montazowych oraz $rub z tbem
plaskim | nakretek M8 zamocowac w
kazdym z bocznych profili ramy bramy.

3 kotwy montazowe wyprostowac. Na
koniec umiesci¢ 3 plyty montazowe w
gornym profilu a nastgpnie skrgcic za
pomoca srub z uprzednio wyprosto-
wanymi kotwami montazowymi.

Przy stosowaniu innych anizeli
dostarczone, elementow montazowych
nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatosé pod
katem dopuszczalnych obciazer.

4 Ramy wstawi¢ w (lub za) otwér | zabez-
pieczy¢ przed przewrdceniem. Przy bra-
mach bez dolnego progu, rame bramy
wpuscic 5 mm w posadzke.

5 Rame odpowiednio wypoziomowac, usta-
wic i zamocowaé kotwy montazowe za
pomoca srub, kotkéw podktadek:

do Scian
do nadproza

@ W przypadku bramy uchylnej z progiem,
nalezy 3 kotwy podiogowe wkreci¢c w
profil progowy rozmiescic symetrycznie,
po czym przytwierdzi¢ do posadzki.

@) Na konce dolnej listwy maskujacej
natozy¢ plastikowe zatyczki.

8 Rolki prowadzace umiescic w prowadni-
cach podsufitowych.

@ Prowadnice podsufitowe polgczyc z
ramami bocznymi wykorzystujac do tego
celu dolny otwor w prowadnicach oraz
katowniki montazowe.

Instrukcja montazu, obstugi i konserwacji bramy
uchyinej Novoferm M®, Typ Magnum z prowadnicami
podsufitowymi (DL)

Profil montazowy (z otworami) wsunaé do
wnetrza profilu taczacego prowadnice a
nastepnie skrecic¢ tak, aby wystajaca
czesc profilu montazowego znajdowala
sig w pozycji poziome;j.

11 Polgczyé prowadnice podsufitowe z profi-
lem faczacym.

dla bramy z napedem wykorzystujac
najnizszy otwor naroznego katownika
{gczacego (40 x 70 x 150 mm)

dla bramy bez napedu elektrycznego
korzystajec z gérnego otworu naroznego
ketownika taczacego (40 x 70 x 150 mm)

(12) tacznik (25 x 164 mm) przytwierdzi¢ do
profilu taczacego oraz katownika mocujg-
cego za pomoca $rub M8

(13) Na koricach profili taczacych przykrecié
katowniki mocujace do muru.

Prowadnice podsufitowe unies¢ do gory i
zabezpieczy¢ przed osunigciem.

@ Profil faczacy prowadnic podsufitowych
przytwierdzi¢ do muru przy uzyciu szyny
montazowej. Nalezy przy tym koniecznie
zachowac spadek prowadnic rzedu
80 mm.

Prowadnice ostatecznie unieruchomié
wykorzystujac wolny (gérny) otwér na
korcu prowadnicy oraz odpowiedni uch-
wyt montazowy.

@ Na profil taczacy natozy¢ odbojniki
gumowe.

We wpust rowkowy blatu bramy wsungc
uszczelke poslizgowa.

19 Blat bramy umiesci¢ od zewnatrz (prowi-
zorycznie) w ramach zwrécié uwage na
dolng listwe maskujgcg a nastepnie
zabezpieczy¢ przed osunigciem.

20 Plastikowe tuleje natozy¢ na bolce
dolnych ramion dzwigni.

@ Blat bramy unies¢ w pozycji pionowej na
wyskokos$¢ 20 mm i zaklinowaé. Na bolce
ramion dzwigni natozyc koncowki,
podkladki A 17 i zabezpieczy¢ klipsami.

@ Gorny uchwyt rolki przykrgcic¢ do blatu
blachowkratami 6,3 x 16.

@ Na gdrng listwe maskujgca nalozy¢ plasti-
kowe zatyczki a nastepnie przykrecic ja
blachowkretami ponizej gérnych uch-
wytow rolek.

24 Wyznaczy¢ dokfadny pion i poziom
ram (oscieznicy) bramy. Dokrecié sruby
mocujgce zachowuac prawidiowe
ustawienie ram.

prawidtowo

@ nieprawidtowo
Za pomoca $rub M6 x 40 | nakretek M6
umiesci¢ zamek na blacie bramy.

@ Uchwyt przykreci¢ do zamka za pomocg
Sruby z tbem soczewkowym M5 x 30.

@ Profil pod zatrzask zamocowac posrodku
dolnej czesci blatu bramy za pomoca
blachowkretow 6,3 = 16.

Zatrzask przykreci¢ do profilu zatrzasko-
wego $rubg z Ibem plaskim i nakretkg M8.
Zatrzask zamontowac z zachowaniem

10 mm odstepu od profilu progowego

@ Zatrzask przytwierdzic do rygla a
nastepnie ten przykrecic do zamka srub-
ami z {bem szesciokatnym M8 x 20 przy
uzyciu podktadek zabkowanych A 8.2. W
przypadku bram kasetonowych okreslenie
diugosci rygla powinno nastepic¢ w trakcie
montazu z uwzglednieniem warunkow
budowlanych.

30 Profil taczacy solidnie podeprzec.

31 Brame otworzy¢, przesunac¢ do pozycji
kraficowej | zabezpieczyc.

32 Prowadnice podsufitowe ustawic
rownolegle wzgledem siebie i prostopadie

Instrucje montazu, obs lugi | uzytkowania nalezy zachowac przez caly okres uzytkowania bramy.
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do ram. Dokreci¢ sruby laczace prowad-
nice do poziomych profili montazowych
(z otworami). Montaz mozna uznac za
prawidlowy, gdy blat spoczywa poziomo
w pozycji krancowej stykajac sig jedno-
czesnie z trzema gumowymi odbojnikami.
Zawiesi¢ zestaw sprezyn na wsporniku.
Zablokowaé sprezyny za pomoca
zawleczki.

Ustawi¢ napiecie sprezyn poprzez
zawieszenie zestawu sprezyn na 10
otworze (liczac od géry) | zabezpieczy¢
za pomoca zawleczki.

Napigte sprezyny zawiesiC na haku i
zabezpieczyt.

Zamkna¢ brame. W przypadku koniecz-
nosci uzycia do otwarcia bramy duzej
sily postepowaé zgodnie z punktem 40
instrukcji. Otwierac¢ ostroznie bramy
uchylne przeznaczone do obustron-
nego indywidualnego wypeinienia
(podwyiZszone napigcie sprezyn)
Poluzowaé o ok. 0,5-1 obrotu éruby mo-
cujace prowadnice podsufitowe z tgczni-
kiem prowadnic. Ustawic luz pomigdzy
skrzydfem bramy a boczna ramg
(oscieznica). W tym celu od zewnatrz
zaklinowac skrzydio z rama aby uzyskac
na catej diugosci rowny odstep ok. 8 mm.
Nastepnie nalezy nacisngé prowadnice
podsufitowag w dét i jednoczesnie
przykrecic jg do tacznika prowadnic aby
rolka prowadzaca znajdowalta sie
dokladnie w profilu szyny i gdy brama
znajduje sie w pozyciji zamknigtej
pozwalata sie delikatnie obracac. Skrecic
ponownie sruby mocujgce prowadnice
podsufitowe z {gcznikiem prowadnic.
Zamocowad dodatkowe wzmocnienia pio-
nowe (szt. 4). W tym celu nalezy skrecic
katownik faczacy z katownikiem monta-
zowym za pomoca $rub MB z nakretka
samomocujgcg. Nastgpnie przykrecic za
pomoca srub dwa katowniki montazowe
wraz z ptytami mocujgcymi do katownika
faczacego prowadnice oraz fgcznik pro-
wadnic, nastepnie przymocowac wzmoc-
nienia za pomoca katownika lgczacego
oraz kotkéw do stropu. Dwa pozostate
katowniki montazowe (w réwnych odstg-
pach) nalezy przykrecic do fgcznika pro-
wadnic i za pomoca katownika przymoco-
wac do stropu. Katowniki odpowiednio
skrocic.

Przeprowadzi¢ test polegajacy na otwar-
ciu | zamknieciu bramy. Zwrécié uwage
na prawidlowe napigcie sprezyn. Blat
(skrzydio) bramy powinien zatrzymywac
sie na wysokosci 1/3 wysokosci bramy.
W przypadku wystgpienia (jednostron-
nego) tarcia skrzydta o rame nalezy przy
otwartej bramie poluzowac gérna | doina
$rube ramienia podnoszacego skrzydio
bramy, poprzez lekkie przesunigcie w bok
np. za pomocy rury stalowej ustawic
boczne przesuniecie bramy, dokreci¢
sruby.

Zmiana napiecia sprezyn:

Uwaga: W przypadku koniecznosci
zmiany napiecia sprezyn nalezy
podczas pracy uzywac odziezy ochron-
nej oraz zabezpieczy¢ skrzydto przed
opadnieciem.

Podniesé skrzydio bramy, zabezpieczyc
przed opadnieciem. Wyja¢ doing za-
wleczke zestawu sprezyn. Zdjac sprgzyny
z haku mocujgcego. Wyjac srodkowg za-
wleczke mocujaca. Zmienic napiecie
spreZyn poprzez przesuniecie zawieszenia
sprezyn w gére lub w dét (w zaleznosci od
potrzeb). Dopuszczalne jest rézne zawies-



zenie pomiedzy prawa i lewg sprezyng o
jeden otwor. Zalozy¢ zawleczke mocujgca,
zatozy¢ sprezyny na hak, zatozy¢ dolng
zawleczke zabezpieczajaca. Gdyby
napiecie sprezny mimo regulacji byto
nadal zbyt duze mozna zmieni¢
napiecie sprezyn o ok. 40% poprzez
demontaz z pakietu zestawu dwéch
sprezyn.

Bramy uchylne montowane na gotowg
posadzke powinny mie¢ zdemontowany
katownik progowy. Nalezy wtedy umozli-
wi¢ prace zapadkom bramy.

Instrukcja demontazu
Demontaz dopuszczalny tylko przez wykwalifi-
kowanych montazystow

Przed montazem prosze uwaznie
przeczytac niniejsza instrukcje
Narzedzia niezbedne do demontazu:
- miotek, przecinak, klucz ptaski lub
nasadowy 10, 13 15.

42 Demontaz sprezyn

Uwaga: Podczas pracy nalezy uzywac

odziezy ochronnej oraz zabezpieczyé

skrzydio przed opadnieciem.

Podnies¢ skrzydio bramy, zabezpieczy¢

przed opadnieciemn. Wyjac dolng za-

wleczke zestawu sprezyn. Zdjaé sprezyny

z haku mocujacego.

Ostroznie zamkna¢ brame.

Prowadnice zabezpieczy¢ przed

opadnieciem.

Zdemontowa¢ mocowanie prowadnic do

Scian i stropu.

Opusci¢ prowadnice a nastepnie odkrecic

od ramy.

Zdemontowac katowniki montazowe.

Zdemontowac facznik prowadnic.

Zabezpieczy¢ skrzydio przed przechyle-

niem.

Zdemontowac garne listwy oraz rolki pro-

wadzgce.

51 Zdemontowac zapadki oraz rygiel pio-
nowy.

52 Wyjac zabezpieczenia z ramienia
podnoszgcego skrzydto. Zdemontowad
ramig podnoszace.

53 Opuscic skrzydto bramy do poziomu i
wyjac do przodu.

54 Rozku¢ posadzke garazu w obrebie
bocznych czesci ramy oraz katownika
progowego.

55 Zabezpieczy¢ rame bramy przed przewrd-
ceniem.

56 Zdemontowaé katowniki mocujgce rame
bramy.

57 Wyjat rame bramy z otworu, polozyé na
posadzce garazu | zdemontowac.

Instrukcja obstugi i uzytkowania

Gwarancja fabryczna wygasa automatycz-
nie w przypadku niestarannej i niezgodnej z
instrukcja obstugi lub konserwacji oraz w
przypadku uzycia innych niz oryginalne
czesci zamiennych.

Obstuga:

Wyposazenie mechaniczne bramy skonstruo-

wane zostalo tak, aby w sposéb maksymalnie

mozliwy wykluczy¢ takie zagrozenia obstugi
oraz 0s6b znajdujgcych sig w poblizu, jak
zgniecenia, skaleczenia lub uchwycenia.

Bezpieczne uzytkowanie bramy wymaga

przestrzegania nastepujacych punktow:

D Przed przystapieniem do otwierania lub
zamykania bramy oraz w trakcie tej
czynnosci nalezy zapewnic, aby w strefie
czgsci ruchomych bramy (takich jak
dzwignia, ptyta bramy, rolki prowadnicy)
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Instrukcja montazu bramy uchylnej Novoferm M°®,
Typ Magnum z prowadnicami podsufitowymi (DL)

oprbcz obstugujgcego nie znajdowaty sig
osoby postronne ani zadne przedmioty.

() Obsluga reczna bramy uchylnej
dopuszczalna jest jedynie przy uzyciu
uchwytu zewnetrznego, wewnetrznego lub
linki pociagowej. W trakcie tej czynnosci
obstugujacemu nie wolno dotyka¢ zadnej
czesci ruchomej.

O Przy otwicraniu, w poczatkowej jego fazie
brama podnosi sie samoczynnie, a przy
zamykaniu, w jego poczatkowe] fazie opada
samoczynnie (dzigki odpowiedniemu
napieciu sprezyn)

D Przy otwieraniu podnies¢ skrzydto bramy
do pozycji koricowej. Uwazac na
prawidiowe napiecie sprgzyn.

Uwagal Zmiana napiecia sprezyn moze
byé wykonana tylko przez wykwalifiko-
wanego montera.

O Uzytkowanie niniejszej bramy dozwolone
jest wylacznie w temperaturze otoczenia
pomigdza -30°C a +40°C.

O Przy zamykaniu bramy nalezy zwrocic
uwage aby boczne zapadki dokiadnie sig
zatrzasnely.

) Funkcja zamykania (przez zaryglowanie lub
zatrzasnigcie)

Po wykonaniu catkowitego obrotu kluczem
mozliwe jest stafe otwieranie | zamykanie
bramy bez uzycia klucza. Po wykonaniu 1/3
obrotu kluczem brame mozna otworzyc,

a przy zamykaniu po wykonaniu 1/3 obrotu
wstecznego kluczem, zaryglowac.

Poprzez zaryglowanie i odryglowanie klamki
bolcem blokady wewnetrznej mozna zablo-
kowaé lub odblokowaé brame bez uzycia
klucza,

O Jezeli do bramy zastosujemy naped elek-
tryczny konieczne jest aby:

(O Naped odpowiadat wszystkim obowigzu-
jacym w Unii Europejskiej normom i
wytycznym (Wytyczne Maszynowe,

Niskich Napie¢, EMV) oraz innym normom
krajowym i miedzynarodowym.

) Naped byt wyposazony przez producenta w
tabliczke znamionowa, znak CE oraz $wia-
dectwo potwierdzajgce posiadanie znaku
CE.

D Naped posiadat instrukcje obstugi i uzytko-
wania w jezyku uzytkownika

O W przypadku bramy z drzwiami wélizgo-
wymi konieczny jest montaz kontaktu drzwi
wslizgowych
Montaz napedu wylgcznie przez wykwa-
lifikowane ekipy montazowe!

Konserwacija:

Po zamontowaniu bramy uchyinej oraz po

wykonaniu ok. 5000 jej poruszen, nie rzadziej

jednak jak co 6 miesigcy, przeprowadzi¢

nalezy nastepujace czynnosci kontrolne i

konserwacyjne:

Konserwacja moze wykonana przez uzytko-

whika lub wykwalifikowanego montera:

() Po zamontowaniu bramy, jak i po ok. 5000
otwaré (min. jeden raz do roku) czesci
ruchome spryskac silikonem w rozpylaczu.
Nalezy réwniez utrzymywac¢ w odpowiedniej
czystosci prowadnice podsufitowe i sprys-
kiwag je silikonem w rozpylaczu.

) Nie nalezy oliwi¢ cylindra patentowego
zamka. W przypadku opornego otwierania i
zamykania uzywac tylko smaru grafitowego
w rozpylaczu.

) Nalezy dbac o dostateczng wentylacjeg
(suszenie) ram bramy oraz zapewnic
swobodny odptyw wody.

O Chroni¢ brame przed zracymi Srodkami
takimi jak: kwas, fug czy sol. Bramy z
wypeinieniem drewnianym sa fabrycznie
impregnowane przeciw siniznie oraz
szkodnikom.

Instrucje montazu, obstugi i uzytkowania nalezy zachowac przez caly okres uzytkowania bramy.
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Wykonanie przez nabywce indywidualnego
lakierowania koricowego blatu bramy w
przypadku bram z wypetnieniem
drewnianym powinno nastgpic w ciagu

4 tygodni od dnia zakupu przy max
wilgotnosci drewna 20%. Malowanie nalezy
wykonaé za pomoca dostepnych w handlu
lakieréw lub farb do drewna. Nalezy unikac
lakierdw w ciemnych kolorach. Bramy
uchyine z wypetnieniem stalowym sg
fabrycznie malowane poliestrem metoda
proszkowa.

Wykonanie przez nabywce indywidualnego
lakierowania koricowego blatu bramy
powinno nastgpic w ciggu 3 miesigcy od
dnia zakupu. Malowanie nalezy wykonac
dwuskladnikowym epoksydowym lakierem
podkiadowym i po stwardnieciu pomalowac
dowolnym lakierem.

) W przypadku szczegdlnie ucigzliwych
warunkow atmosferycznych, nalezy
malowac brame czesciej niz zwykle.

() Konserwacja przeprowadzana przez
wykwalifikowanych monteréw.

D Nalezy sprawdzic sruby i fagcza zaciskow
(ewentualnie dokrecic).

O Nalezy sprawdzi¢ czesci Slizgowe i jesli to
konieczne wymieni¢ je na nowe.

O Zwrdcié uwage na prawidlowe napiecie
sprezyn. Przy swobodnym spadku blat
(skrzydio) bramy powinien zatrzymywac
sie na wysokosci 1/3 wysokosci bramy.

W przypadku koniecznosci zmiany napigcia
sprezyn nalezy postepowac¢ zgodnie z pkt.
40 instrukcji monazu.

O Po wykonaniu ok. 30 000 cykli otwar¢
nalezy zleci¢ serwisowi wymiane kompletu
sprezyn. Jest to konieczne przy:

0- 5 otwaré dziennie co 16 lat
6-10 otwarc dziennie co 8 lat
11-20 otwar¢ dziennie co 4 lata

10 lat gwarancji fabrycznej

Oprocz rekojmii wynikajacej z naszych
Warunkow Sprzedazy | Dostaw na
w/wym bramy uchylne udzielamy
10-letniej gwarancii fabrycznej przy
maks. 50.000 cyklach poruszen,
Bramy uchylne Novoferm K* lub ich czes
ktére z powodu biedow materialowych lub
fabrycznych okaza sie nieutyteczne, bgdziemy wedlug
naszej oceny, naprawia¢ lub wymienia¢ nieodplatnie
na nowe.

Nie przyjmujemy odpowledzialnosci za szkody
powstale podezas transportu, jak rowniez w wyniku
wadliwego zamontowania bram, ich nigprawidlowe|
eksploatacji czy te zlej konserwacii.

Wszalkie szkody spowodowane dzialaniem sily
wyzszej, powstale na skutek naturalnego zuzycia lub
dzialania szczegdlnych warunkow atmosferycznych -
nie podlegajg reklamacji. Warunkiem uwzglgdnienia
reklamacji jest wykonanie przez nabywce indywidual-
nego lakierowania kaicowego blatu bramy.

W przypadku bram z wypelnieniem drewnianym
czynnost ta musi by¢ wykonana w clggu 4 tygodni od
dnia zakupu/ przy max. 20% wilgotnosci drewna/,

a przy bramach z wypelnieniem stalowym w ciagu

3 miesiecy od dnia zakupu.

Nie bierzemy odpowiedzialno$cl za dokonane zmiany
lub poprawki w konstrukc|i bramy oraz instalacje
dodatkowych obcigzeh | wypelnien, ktore nie zostana
zrdwnowazone przez odpowiednie zestawy sprezyn.
Wszelkie braki nalezy natychmiast zglaszaé pisemnie.
Jezeli zaistnieje taka koniecznosé, to reklamujagey
zobowigzany jest na nasze zadanie przeslac nam
czesci, ktdre mogg byE wymienione.

Nie ponosimy kosztéw montazu, demaontazu, trans-
portu | porto zwigzanych z rozpatrywaniem reklamacii.
W przypadkuy, gdy roszczenia okazq sig bezpodstawne
lub niezgodne z warunkami gwaranciji, wéwczas
zglaszajacy reklamacie bedzie obcigzony wszelkimi
kosztami poniesionymi przez nasza firme w zwiazku

z rozpatrywana reklamacia.

Warunkiem waznosci gwarancji jest zgloszenie
raklamac|l w formie pisemnej craz przedstawienie
faktury zakupu.




D

Novoferm M®

Instruzioni di montaggio della porta basculante

Porte Magnum con guide a soffitto

Instruzioni per il montaggio

Il montaggio deve essere eseguito solo da
personale qualificato. Per il montaggio
leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Colli di consegna:
Pannello porta, telaio e pacchi porta-molle,
cartone di dotazione.

La garanzia del produttore decade se il
montaggio non & eseguito secondo le istru-
zioni, se vengono effettuate modifiche, se
eliminati o aggiunti componenti funzionali
della porta.

Occorrente per l'installazione:

D Attrezzi (*):
metro, bolla, chiave a tubo da 10 e da 13,
cacciavite a stella e taglio, trapano elettrico

O Materiale di fissaggio secondo le possibilita
di montaggio.
Attenzione: controllare le viti per legno
da 8 x 60 e i tasselli da 10, probabilmente
inadatte al tipo di muratura presente.

1 Installazione della porta basculante:
dietro I'apertura (in battuta)

nell’apertura (in luce)
2 Installazione telaio-porta:

Appoggiare a terra profilo telaio dx e
sx, avvitare il profilo del telaio superiore
con gli angolari (35 x 35 x 50 mm) con viti
testa piana e dadi autobloccanti M8.

Awvitare il profilo di battuta ai profil
laterall dx e sx inferiori con viti a testa
piana e dadi autobloccanti M8.

@ Awvitare le staffe con il telaio secondo fig.
e ().
Infilare 4 staffe di fissaggio nel profil
laterali e 3 nel profilo superiore, avvitare

con viti a testa piana e dadi autobloccanti
M8.

Avvitare ad ogni profilo laterale 4
staffe di fissaggio a muro con viti a testa
piana e dadi autobloccanti M8.

In caso di utilizzo di fissaggi diversi & da
assicurarsi che questi abbiano la stessa
capacita di tenuta di peso delle staffe for-
nite di serie.

4 Appoggiare la porta basculante dietro I'a-
pertura e proteggeria da eventuali
cadute. In caso di porta basculante senza
battuta inferiore (pavimento senza gradini)
incassare Il telaio di 5 mm nel pavimento.

5 Staffe angolari provvisorie:

attaccate al muro

attaccate all'architrave

@ In caso di porta basculante con battutta
inferiore: avvitare 3 staffe di fissaggio a
pavimento nel profilo di battuta o
spostarle lateralmente nel profilo di bat-
tuta e tassellarie al pavimento.

Infilare I'ammortizzatore di gomma a dx e

sx nelle guide di scorrimento.

Inserire i rulli nelle guide di scorrimento a

soffitto.

Avvitare la guida a soffitto dal foro infe-

riore al profilo laterale per mezzo di staffe

angolari, con viti a testa piana e dadi
autobloccanti M8.

@ Infilare la staffa di fissaggio orizzontale nel
raccordo della guida di scorrimento e fis-
sare con viti a testa piana e dadi auto-
bloccanti M8, in modo che la guida oriz-
zontale sia comungue allungabile.

OO

11 Awvitare la guida a soffitto con il raccordo.
@ Nel foro infericre della staffa ango-
lare (40 x 70 x 150 mm) su porte moto-
rizzate.

@ Nel foro superiore della staffa ango-
lare (40 x 70 x 150 mm) su porte manuali.

@ Avvitare |a staffa (25 x 164 mm) al rac-
cordo e all’angolare di fissaggio.

@ Avvitare la staffa di collegamento alle
guide.

Piegare la guida a soffitto e assicuraria
contro la caduta.

@ Tassellare al muro il raccordo tramite
staffe di fissaggio e angolari di collega-
mento. Importante mantenere una inclina-
zione della guida di circa 80 mm.

@ Avvitare la guida a soffitto dal foro superi-
ore alla staffa di fissaggio.

@ Infilare gli ammortizzatori di gomma nel
collegamento della guida.

Infilare le guarnizioni di gomma nel profilo
laterale del pannello della porta.

19 Inserire il pannello porta nel telaio dall'e-
sterno, inclinato sopra la guarnizione di
copertura.

20 Applicare le guarnizieni di gomma sui
bracci di leva sulla parte inferiore del pan-
nello porta.

@ Alzare il pannello di ca. 20 mm in posi-
zione verticale e bloccare, prendere i
pezzi del braccio di leva e poi le rondelle
A17 e infilare sul supporto, fissare poi con
spine di sicurezza.

@ Avvitare i rulli al pannello porta (parte
superiore) con viti 6,3 x 16.

@ Inserire le guarnizioni di gomma sui
listelli di copertura superiore e avvitarli
al di sotto del cavalletto dei rulli con viti
6,3 x 16.

24 Regolare il telaio orrizzontale e verticale.
Fissare le viti. Non spostare dopo il fis-
saggio.

@ esatto
sbagliato

Fissare la serratura della porta basculante
al pannello con viti per serratura M6 x 40
e dado M6.
Avvitare la maniglia della porta basculante
alla serratura della porta con viti M5 x 30.
Fissare I'angolare di scatto al centro infe-
riore del pannello con viti 6,3 x 16.
Fissare lo scatto all'angolare con viti a
testa piana e dadi autobloccanti M8;
regolare lo scatto in modo da prendere
ca. 10 mm del profilo di battuta.
Inserire il chiavistello nello scatto e
avvitare alla serratura con viti esagonali
M8 x 20 e tondino a ventaglio A8,2 mm.
In caso di porte coibentate la lunghezza
del chiavistello deve essere regolata sul
luogo.
30 Puntellare il raccordo per le guide.
31 Aprire la porta fino alla posizione di aper-
tura finale e bloccarla.
32 Regolare le guide a soffitto in modo paral-
lelo tra loro e perpendicolari al profilo late-
rale della porta. Fissare le viti. || montag-
gio risulta eseguito correttamente, se in
posizione di completa apertura il pannello
porta & orizzontale e contemporanea-
mente tocca tutti e tre gli ammortizzatori
di gomma.
Agganciare i pacchi-molle-multiple. Co-
minciare con Il lato frontale. Fissare i
pacchi-molle multiple ai perni delle molle.
Cavi di tensione molle da agganciare nel
decimo foro dal basso nel gancio dei
pacchimolle- multiple e assicurare con il
ferma molle.

® ®

Queste istruzioni sono da conservare durante I'utilizzo delle porte.
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@ Agganciare i cavi di tensione molle
nell’aggancio delle molle e assicurare con
il ferma molle.

36 Chiudere la porta. Se la chiusura della
porta risulta difficoltosa, procedere come
indicato al punto 40. Attenzione: con
porte basculanti senza pannelli la ten-
sione delle molle & superiore.

(37) Svitare di ca. 1 giro le viti della staffa del
guida e del profilo del telaio. Regolare la
fuga superiore tra pannello e profili laterali
del telaio. Bloccare il pannello porta con il
profilo del telaio laterale in modo da man-
tenere una distanza uniforme di 8 mm.
Spingere la guida a soffitto verso 'alto e
contemporaneamente avvitare alla staffa
della guida, in modo che il rullo scorra
correttamente nella sede del profilo della
guida, e che si lasci appena girare con |l
pannello porta chiuso. Riavvitare la staffa
della guida al profilo del telalo laterale.

Fissare 4 supporti verticali. Avvitare la
staffa di fissaggio alla guida con viti a
testa piana e dadi autobloccanti M8. Fis-
sare al raccordo della guida i due binari a
distanza regolare e tassellare al soffitto
con la staffa di fissaggio. Avvitare i 2
restanti binari alla guida e tassellare con
staffa di fissaggio al soffitto.

Eseguire prova di funzionamento. Con-
trollare la giusta tensione delle molle. In
chiusura il pannello, che si trova nella
parte superiore a ca. un terzo dell'altezza,
deve concludere il movimento lenta-
mente. Se il pannello dovesse avere diffi-
colta, con porta aperta, svitare le viti
superiori & inferiori del cavalletto di sup-
porto del braccio leva, poi con un ferro da
montaggio, eseguire una leggera torsione
per regolare la distanza del pannello porta
ai profili del telaio laterale. Restringere le
viti.

40 Modifica della tensione della molla.

Attenzione: in caso di necessita indos-
sare una protezione ed assicurare il
pannello contro la cadutal

Portare il pannello nella posizione finale
aperta e bloccarlo. Togliere i fermi inferiori
dei cavi di tensione-molla. Sganciare il
cavo dal gancio-molla. Togliere il fermo-
molla. Regolare la tensione della molla
spostando pitl in alto o pitl in basso il
gancio. Rimettere il fermo-molla inferiore.
Se la tensione della molla, nonstante
I'aggancio sia nella posizione inferiore,
dovesse essere ancora troppo elevata,
si pud ridurla sganciando un pacco-
molle-a-due, da uno dei pacchi-molle-
multiple; questa manovra dovrebbe di-
minuire la tensione del 40% ca.

In caso di porte basculanti senza battuta
inferiore (pavimento senza gradini) togliere
il profilo di battuta e costruire sul posto
una soluzione per I'incastro dello scatto.

Istruzioni per lo smontaggio
- Eseguire lo smontaggio solo da personale
qualificato ~

Prima dello smontaggio leggere attenta-
mente le seguenti istruzioni.

Occorrente per lo smontaggio:
- Martello, Scalpello, Chiave a tubo da
10,138 15,

42 Sgancio delle molle
Attenzione: durante lo sgancio delle
molle indossare una protezione e assi-
curare la porta contro la caduta!
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Instruzioni di smontaggio della porta basculante

Porte Magnum con guide a soffitto

Portare il pannello porta nella posizione di

apertura finale e bloccare. Togliere i fermi-

molle ai cavi di tensione-molle, Sganciare

i cavi dal gancio molle. Togliere il fermo

molle ai pacchi-molle e sganciare |

pacchi-molle-multiple.

Chiudere con attenzione.

Assicurare la guida a soffitto contro la

caduta.

Svitare le staffe di fissaggio della guida a

soffitto.

Piegare le guide a soffitto e svitare dal

telaio-porta.

Smontare le guide fissate.

Svitare la guida a soffitto dal collega-

mento delle guide.

49 Puntellare il pannello-porta al lato infe-
riore, in modo che non possa cedere.
Assicurare il pannello contro la caduta.

50 Smontare i listelli di copertura e i rulli.

51 Smontare gli scatti e il chiavistello verti-
cale.

52 Togliere dai perni del braccio di leva le
spine. Levare i bracci di leva dai perni.

53 Abbassare il pannello-porta verticaimente
e togliere dal telaio.

54 Colpire con lo scalpello il pavimento dove

& incassato il telaio-porta e i profili laterali

del telaio. In caso di presenza di battuta,

liberare anche quest'ultima.

Assicurare il telaio-porta contro la caduta.

Svitare le staffe dal muro, dall’architrave

ed eventualmente dal pavimento.

57 Togliere il telaio-porta dall'apertura,
appoggiare a terra e smontare.
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aa&

Istruzioni per I'uso e la manuten-
zione

La garanzia del produttore decade se il
montaggio non & eseguito secondo le istru-
zioni, se vengono effettuate modifiche, se
eliminati o aggiunti componenti funzionali
della porta.

Uso:

| dispositivi meccanici della porta sono

concepiti in modo tale da escludere il pit

possibile un qualsiasi pericolo di

schiacciamento, incastramento o taglio

per le persone manovranti ovvero che si

intrattengono in prossimita.

Per un sicuro utilizzo della porta sono da

osservare i punti seguenti:

) Prima e dopo |'azionamento della porta
& necessario accertarsi, che oltre al
personale di manovra non si intrattenga
nessun'altra persona oppure oggetto
estraneo in prossimita del raggio d’azione
dei componenti mobili (ad esempio braccio
sollevatore, porta, rulli di corsa, ecc.)

2 Il comando manuale della porta basculante
& ammesso sclamente tramite la maniglia
esterna, interna o il tirante. Inoltre,
non deve avvenire alcun intervento nei
componenti mobili da parte di persone.

O Se porta lasciata libera nella parte inferiore,
si apre automaticamente; se porta lasciata
libera nella parte superiore, si chiude auto-
maticamente.

2 In fase di apertura portare il pannello in
posizione finale aperta e attendere il com-
pleto arresto prima di procedere ad altre
manovre. La tensione delle molle deve
essere sufficiente da mantenere aperta la
porta.

2 |l funzionamento di questa porta &
ammesso soltanto in un campo di

temperatura ambientale pari a -30°C E

+40°C.

O In fase di chiusura della porta assicurarsi
che si innesti la serratura.
O Chiusure del basculante:

- con chiave completamente girata, & pos-
sibile aprire e chiudere la porta senza
chiave,

- con chiave a 1/3 di giro, & possibile
aprire e chiudere la porta con 1/3 giro
di chiave,

- con chiusura basculante dall' interno,

& sempre possibile aprire la porta senza
chiave.
) In caso di porta basculante motorizzata:

- La motorizzazione deve essere conforme
alle norme EU in vigore e ai regolamenti
nazionali ed internazionali.

- La motorizzazione deve essere fornita
con targhetta contrassegnata dal mar-
chio CE, da dichiarazione di conformita
e da documento di trasporto in lingua
nazionale, da conservare per tutto il
tempo di utilizzo della porta.

- In caso di porta pedonale deve essere
installato un contatto per porta pedonale.

Le regolazioni della motorizzazione de-

vono essere eseguite solo da personale

qualificato!

Manutenzione:

Dopo l'integrazione della porta basculante e
dopo circa 5000 azionamenti, al piu tardi
dopo sei mesi, & necessario eseguire i
seguenti lavori di controllo e manutenzione:

Manutenzione da parte di personale non

qualificato:

) Dopo I' installazione del basculante e dopo
circa max 5000 cicli di funzionamento
annuali, spruzzare sui punti di rotazione del
silicone spray, pulire le guide prima di uti-
lizzare spray.

D Non spruzzare olio sul cilindro della serra-
tura: se I'azionamento risulta pesante,
spruzzare spray a grafite.

O Assicurare una sufficiente aerazione del
profilo di battuta e dei profili laterali del
telaio, inoltre garantire uno scorrimento
d’ acqua efficiente.

O Proteggere la porta basculante da sostanze
corrosive, caustiche e sali ecc ...

O | basculanti in acciaio sono verniciati con
polveri di poliestere. |l trattamento finale
deve essere eseguito entro 3 mesi dalla
consegna

(O Secondo le condizioni atmosferiche del
luogo, esequire periodicamente manuten-
zione del colore.

(O Altri lavori di manutenzione devono essere
eseguiti solo da personale qualificato.

Manutenzione da parte di personale qualifi-

cato:

O Centrollare ed eventualmente fissare viti e
ganci.

() Controllare le parti usurate e, se necessa-

rio, sostituire con pezzi di ricambio originali.

O Controllare la giusta tensione delle molle.
Alla chiusura della porta il pannello nella
parte speriore che si trova a circa un terzo
dell'altezza, deve concludere I’ oscillazione
lentamente.

Dopo circa 30 000 azionamenti & consi-
gliata la sostituzione del blocco-molla.

Queste istruzioni sono da conservare durante |'utilizzo delle porte.
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Si suggerisce lo schema riportato di se-
guito:
0- 5 azionamenti al giorno ogni 16 anni

6-10 azionamenti al giorno ogni 8 anni
11-20 azionamenti al giorno ogni 4 anni

Certificato di Garanzia decennale

Oltre alla garanzia concessa
nell'ambito delle nostre
condizioni di vendita e
consegna, si concede anche
una garanzia di 10 anni sul
prodotto fornito ovvero per
massimo 50.000 azionamenti
delle porte basculanti.

| difetti di materiale o di fabbricazione
vengono riparati o sostituiti con nuovo
materiale gratuitamente.

Per danni provocati da un improprio imballo,
installazione e manutenzione non viene
accettata nessuna responsabilita Lo stesso val
per problemi causati dal transporto, eccessivo
peso, danni di natura atmosferica.

|| trattamento finale dei basculanti in legno

va eseguito entro 4 settimane (max 20% di
umidita del legno) dopo la consegna, per i
basculanti in acciaio 3 mesi dopo la consegna.
Non viene garantita nessuna responsabilita nel
caso in cui siano state eseguite modifiche e
alterazioni non autorizzate a parti funzionali del
basculante o aggiunti manti di lamiera nella
porta provocando danni al blocco delle molle
per I'eccessivo peso.

In caso di difetti riferire immediatamente alla
Novoferm per iscritto; le parti in questione
devono essere spedite a noi su richiesta.

Le spese di spedizione sono a carico dell’
acquirente. Se la lamentela & ingiustificata,
I'acquirente dovra sostenere tutti | costi.
Questa garanzia & valida solo se
accompagnata da regolare fattura ed inizia

dal giorno di consegna della porta.
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Instrugoes de montagem para portoes

Portoes Magnum com calha de tecto (DL)

Instrugdes de montagem

Montagem somente a evectuar por monta-
dores qualificados

Leia atentamente antes de proceder a mon-
tagem

Volume de entrega:

Folha do portdo, feixe de tirantes, embalagem
com acessorios

A responsabilidade do fabricante relativa-

mente ao portdo cessa, quando a monta-

gem nao é efectuada correctamente

Para a montagem, € necessario o seguinte:

0 As seguintes ferramentas:
Metro articulado, nivel de bolha de &gua,
chaves de forqueta ou de caixa SW 10, 13
e 15, chave de parafusos em cruz, tamanho
2, berbequlm com brocas

O Material de fixagdo de acordo com as ca-
racteristicas da construgéo.
Atencao: Antes da sua utilizacéo devera
comprovar-se, se os parafusos para ma-
deira 8 x 60 e as buchas S 10 também
fornecidos sao adequados para as
caracteristicas da construcao.

1 Montagem do portdo basculante
por tras do vdo

(1) novao

2 Montagem do marco do portao:

(2a) Colocar os perfis esquerdo e direito
do marco no chao e aparafusé-los com o
perfil superior usando para isso 0 esqua-
dro de unido (35 x 35 x 50) e parafusos de
cabega boleada e porcas dentadas de
seguranga.

Por fim, aparafusar o perfil do
batente em baixo no perfil esquerdo e
direito do marco, usando parafusos de
cabeca redonda boleada e porcas denta-
das de seguranca M8.

@ Aparafusar a ancoragem de acordo com
o tipo de construgéo (1a) ou (1b)com o
marco do portao.

Introduzir respectivamente 4 chapas
de ancoragem nos perfis laterais do
marco e 3 chapas de ancaoragem no perfil
superior do marco e aparafusa-las com
parafusos de cabega boleada e porcas
dentadas de seguranga M8 com o res-
pectivo nimero de tirantes de parede.

Aparafusar respectivamente 4 tiran-
tes de parede nos perfis laterais do marco
usando parafusos de cabecga boleada e
Eorcas dentadas de seguranga M8.
ncostar de forma a ficarem direitos 3

tirantes de parede. Por fim, introduzier na
parte de cima do perfil do marco 3 cha-
pas de ancoragem, aparafusando-as com
parafusos de cabega boleada e porcas
dentadas de seguranga M8 as ancora-
gens em angulo recto.
No caso de virem a ser usados outros
tipos de fixagao deve verificar-se se estes
possuem uma capacidade de absrgao
de carga pelo menos igual & das ancora-
gens fornecidas.

4 Colocar o marco do portdo no vao ou
por tras deste e trava-los para nao
tombarem. Em portées basculantes sem
batente inferior (chao liso), embutir 5 mm
o marco do portao.

5 Alinhar um pouco o marco do portao e
aparafusa-los com os parafusos, buchas
e anilhas

fixando-os com buchas a parede

@ fixando-os com buchas ao lintc!

@ Em portdes basculantes com batente em
baixo, enroscar trés ancoragens de solo
no perfil do batente ou empurra-las lateral-
mente e fixa-las ao solo com as buches.

@ Encaixar as tampas de Elastico nas réguas
inferiores de cobertura a esquerdae a
direita.

8 Introduzir as roldanas nas calhas de tecto.

(9) Aparafusar as calhas de tecto no orificio
inferior respectivamente com um parafuso

de cabega boleada e uma porca dentada
de seguranga M8 no esquadro de apoio
das calhas, en cima, com os perfis laterais.

Encaixar as calhas horizontais da ancora-
gem na pega de unido destas e fixa-las
com parafusos de cabega boleada, por-
cas dentadas de seguranga M8 e chapas
de fixagdo para as calhas da ancoragem
a pega de unido das calhas, de forma
gue as calhas da ancoragem fiquem em
posigdo de poderem ser retiradas em
posicio horizontal.

11 Aparafusar as calhas de tecto com a pega
de unido das calhas.

Em portdes com accionamento, no
orfticio inferior do esquadro de unildo dos
cantos (40 x 70 x 150 mm)

Em portdes em accionamento, no
orificio superior do esquadro de unido
dos cantos (40 =x 70 x 150 mm)

@ Aparafusar a bragadeira (2 x 184 mm) com
parafusos de cabega bolesda e porcas
dentadas de seguranca M8 & pega unido
das calhas e ao esquadro de fixagao.

@ Aparafusar o esquadro de uni&o com
parafusos de cabega boleada e porcas
dentadas de seguranca M8 as calhas da
ancoragerm.

Dobrar para cima as calhas de tecto e
trava-las para nao cairem.

@ Com as buchas, fixar a pega de unido das
calhas com as calhas da ancoragem e o0s
esquadros de unido a parede. Ao fazé-lo,
néa esquecer de deixar as calhas com uma
inclinacao de ca. de BD mm.

@ Aparafusar as calhas de tecto no orificio
superior ao esquadro de apolo das calhas
usando um segundo parafuso de cabeca
boleada e uma porca dentada de segu-
ranca M8.

@ Encaixar a pega intercalar de borracha na
peca de uniéo das calhas.

Enfiar as réguas de contacto lateralmente
no perfil da folha do portao

19 Aplicar a folha do portao pela parte de

fora de forma a ficar obliqua no marco do

portéo, por cima da régua inferior de
cobertura, empurra-la na vertical e/ou
puxar e trava-la para nao cair.

Encaixar as buchas de plastico nas cavil-

has do brago de alavanca em baixo, na

folha do portao.

@ Levantar a folha do portdo ca. de 20 mm
na vertical e calca-la, encaixar as extremi-
dades do brago de alavanca e em se-
guida as anilhas A 17 nas cavilhas do
brago de alavanca e, fixando, finaimente
com contrapinos de fixagao.

@ Aparafusar os suportes dos rolos em
cima, na folha da porta usando parafusos
de folha metalica 6,3 x 16.

@ Encaixar as tampas de plastico nas
réguas de cobertura superiores e apara-
fusa-las por baixo do suporte dos rolos
com parafusos de folha metélica 6,3 x 16.

24 Alinhar o marco do portdo horizontal e ver-
ticalmente. Em seguida, apertar novamente
os parafusos de fixagdo. Nao torcer o
marco do portdo ao apertar os parafusos.

posigao comrecta

posigdo errada
Fixar a fechadura do portéo basculante
na folha do portdo com parafusos para
fechaduras M6 x 40 e porcas M6.
Aparafusar o puxador do portio na fecha-
dura usando parafusos de cabeca lenticu-
lar M5 x 30.

@ Fixar o esquadro de engate centraimente
em baixo na folha do portao, usando
parafusos de folha metélica 6,3 = 16.

@ Fixar o engate no esquadro com para-
fusos de cabega boleada e porcas den-
tadas de seguranga M8. Ajustar o engate
de forma a que este engrene ca. de
10 mm no perfil do batente.

@ Suspender a barra dé trinco no engate e
aparafusa-la na fechadura com parafuso
sextavado M8 x 20 e arruela dentada de
aperto A B.2.

8
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Apoiar de forma segura a peca de
uniao das calhas.
Arir o portdo, empurré-lo para a posigéo
de totalmente aberto e trava-lo para néo
se fechar.
Alinhar as calhas de tecto paralelas uma a
outra e em angulo recto em relagéo ao
gerﬁl do marco, na parte de cima. Apertar
em os parafusos nas chapas de aperto
das calhas de ancoragem horizontais.
A montagem fica correctamente feita, se
a folha do portao ficar horizontal quando
o portdo esta completamente aberto,
tocando simultaneamente em todas as
trés pecas intercalares de borracha.
Suspender os grupos de molas multiplas
na bascula das molas. Aqui, cornecar pelo
lado virado para o mrco do portdo. Fixar o
conjunto de molas com pinos para molas.
Suspender as cintas de aperto das molas
respectivamente no 10° furo a contar de
baixa no ,nariz" do grupo de molas multi-
plas, fixando com pinos para molas.
Suspender as cintas de aperto das molas
no gancho das molas e fixa-las com pinos
para molas.
Fechar o portdo. Caso se note grande
resisténcia ao fechar o portéo,
proceder como se indica no ponto 40.
Cuidado ao fechar e abrir portoes
basculantes para enchimento na con-
strugédo (tensdo aumentada da mola).
Desapertar ca. de uma volta os parafusos
do esquadro das calhas tanto na calha do
tecto como nos perfis laterais do marco.
Em seguida, ajustar o espago livre super-
ior entre a folha do portdo e os perfis
laterais do marco. Para isso, pelo lado de
fora, calgar a folha do portao com os per-
fis laterais do marco de forma a deixar
ficar, lateralmente, uma distancia uniforme
de ca. de 8 mm. Por fim, empurrar a calha
do tecto para cima e, ao mesmo tempo,
aparafusa-la ao esquadro, de forma que a
roldana asente correctamente no perfil da
calha e seja possivel continuar a roda-la,
mesmo com a folha do portao fechada.
Voltar a aparafusar o esquadro da calha
nos perfis laterais do marco.
Adicionalmente, fixar quatro rampas verti-
calmente. Para isso, aparafusar o esqua-
dro de unido nas calhas da ancoragem
com parafusos de cabega boleada e por-
cas dentadas de seguranca M8. Fixar
com buchas as duas calhas de ancora-
gem com as chapas de fixagdo deixando
distancias iguals com parafusos de
cabega boleada e porcas dentadas de
seguranga M8 na peca de unido das cal-
has e com o0s esquadros de uniao no
tecto. Aparafusar as duas calhas de an-
coragem que sobram no esquadro de
uniao das calhas fixando-as com as
buchas aos esquadros de unlao. Cortar
as calhas de ancoragem de acordo com a
altura do tecto.
Efectuar um ensaio do portdo. Verificar
sempre se a tensdo das molas é a cor-
recta. Ao fechar, a folha do portao deve
ficar a oscilar no tergo superior, Caso a
folha do portao num dos lados fique a
tocar no marco do portdo, com o portao
aberto, desapertar cuidadosamente ca. de
uma volta o parafuso de cima e o parafuso
de baixo do apolo do bracgo de alavana e,
torcendo ligeiramente o apoio do brago de
alavanca, ajustar com a ajuda de um ferro
de montagem, ou semelhante de forma a
deixar uma distancia uniforme da folha do
portao em relagéo aos prfis do marco. Se-
guidarmente, voltar a apertar os parafusos.
Alteracéo da tensdo das molas:
Atencao: No caso de vir a ser neces-
sdrio alterar a tensao das molas, nao
esquecer que deve ser usado equipa-
mento de protecgao pessoal e que a
folha do portao tera que ser amparada
para nao cair!
Colocar a folha do portdo na posicao de
completamente aberta e trava-la para nao

Este Manual de Instruges de Montagem, Operagao, Manuteng@o deve ser bem guardado durante todo o tempo de utilizagao deste portao

siak 1R ekak



®

basculantes M°,

Instrugoes de montagem para portoes

Portoes Magnum com calha de tecto (DL)

se fechar. Retirar os pinos das molas nas
tiras de tens&o. Desprender a tira de
tensdo das molas dos ganchos. Retirar o
pino da mola que fixa o ,nariz" do grupo
de molas multiplas na cinta de aperto das
molas. Aumentar ou diminuir a tensao das
molas suspedendo o ,nariz" mais abaixo
ou mais acima na cinta de aperto. E per-
mitido deixar uma suspensao diferente
(um furo) do grupo de molas dianteiro em
relagdo ao traseiro. Voltar a encaixar o
pino. Suspender a cinta de aperto das
molas no gancho. Voltar a encaixar o pino
inferior das molas. Caso a tensao das
molas, mesmo depois da suspensao na
posicao mais baixa continue a ser de-
masiado grande, ainda se pode dimi-
nuir a pressdo de cada um dos grupos
de molas miuiltiplas, levantando ca. de
40% um grupo de molas dos gonzos.

@ Em portdes basculantes sem batente em
baixo (chao liso), retirar o perfil do batente
e deixar na construgao uma possibilidade
de encaixe para o engate.

Instrugoes de desmontagem

- A desmontagem deve ser feita somente por

montadores qualificados -

Ler atentamente antes de proceder a des-

montagem

Para proceder a desmontagem sdo neces-

sarias as seguintes ferramentas:

- um martelo, um cinzel, chaves de
forqueta ou de caixa SW 10, 13 e 15

42 Desprender as molas dos gonzos do portdo

Atencdo: ao desprender as molas, deve

usar-se equipamento de protecgéo pes-

soal e travar-se o portdo para ndo cair!

Colocar a folha do portdo na posigdo de

totalmente aberta e trava-la para naoc se

fechar. Retirar os pinos inferiores das mo-
las nas cintas de aperto. Desprender as
cintas de aperto gos ganchos das molas.

Retirar os pinos nas basculas de molas e

desprender o grupo de molas muiltiplas.

Fechar cuidadosamente o portéo.

Apoiar as calhas de tecto para nao cairem.

Desapertar o dispositivo de flxagao das

calhas no tecto e nas paredes.

Dobrar as calhas de tecto e desaperta-las

do marco do portéo.

Desmontar as calhas de ancoragem.

Desapertar as calhas de tecto da peca de

unido das calhas.

Apolar a folha do portao sobre o bordo in-

ferior de forma qe a folha nao possa des-

cair na vertical. Travar a folha do portao
para ndo ciar.

50 Desmontar a régua de cobertura superior
e as roldanas.

51 Desmontar o engate e a barra vertical do
trinco.

52 Retirar os contrapinos da cavllha do
brago de alavanca. Por ﬂméf)uxar para
fora da cavilha o brago de alavanca.

53 Deixar cair a folha da porta em posigéo
vertical e retlra-ia obliquamente do marco
do portao por cima das réguas de cober-
tura superiores.

54 Abrir com o cinzel o pavimento da gara-

em na zona onde estava o portao de
orma que os perfis laterais do marco e,
caso necessario, também o perfil do ba-
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tente flquem tivres.
55 Calgar o marco do portao para ndo cair.
56 Desapertar os parafusos da ancoragem da

arede, do lintel e, caso necessario, do chao.
57 Retirar o marco do portao do vao, coloca-
lo sobre o chdo e desmonta-lo.

Instrugdes de comando e manutengao
A responsabilidade do farbricante do portao
cessa quando este é comandado Incorrecta-
mente, quando a manutencgao nao é eita de
acordo com as instrugdes e/ou quando nao
sao utilizadas pecas sobresselentes de ori-
gem.

Comando:
Os dispositivos mecanicos deste portao foram
concebidos de forma a evitar, na medida do

possivel, perigo para as pessoas que operam

o portdo ou que se encontram na sua proximi-

dade (p. ex. esmagar, cortar, raspar ou ficar

preso). Para o uso seguro do portdo, observar
os seguintes pontos:

0 Antes e durante o accionamento do portdao
garantir que ndo estejam presentes pes-
soas ou objetos, com excepgaoc da pessoa
que opera o portdo, na area de movimen-
tagdo das partes moveis do portéo (brago
de elevagéao, folha, rolos etc.?.o

O A operagdo manual do portdo basculante é
permitida s6 com o manipulo interior, exte-
rior ou o cabo de tracgdo. Neste processo,
a pessoa que opera o portdo ndo deve to-
car em partes em movimento.

O O portao basculante abre-se automatica-
mente na zona inferior, e movendo-se ao
fechar-se automaticamente na metade
superior.

O Ao abrir, deslocar completamente a folha
do portdo até ja nao abrir mais e esperar
calmamente antes de continuar. As molas
tém que fazer pressdo. Atengao: a tensédo
das molas so6 deve ser alterada por
montadores qualificados.

O O uso do portdo é permitido s6 na
presenca de temperaturas-ambiente entre
-30°C e +40°C.

() Funcionamento do fecho (no caso de trinco
de engatar)

- E sempre possivel abrir ou fechar o por-
tao basculante sem chave, mesmo
quando esta fechado a chave.,

- Quando a chave tiver sido rodada 1/3 de
volta, o portdo basculante pode ser
aberto, e quando ao fechar a chave é
rodada 1/3 de volta para tras, este fica
fechado com o trinco.

- Deslocando o botdo interior de destran-
car ou trancar, & possivel abrir e fechar
sem chave.

) Ao fechar este portdo com um dispositivo
de accionamento
- o sistema do portédo deve estar de

acordo com todas as directivas da CE
em vigor (directivas para maquinas,
baixa-tensao, directivas EMV, etc) e
ainda de acordo com as respectivas nor-
mas e prescrigdes nacionais e interna-
cionais

- o sistema do portéo devera ser assina-
lado correctamente pelo seu fabricante
com uma chapa de dados e o simbolo
CE, devendo ainda ser feita uma deci-
aragao de conformidade

- adocumentacdo de entrega deve ser
feita na lingua do pais, devendo sinda
ser bem guardada durante todo o tempo
em que o portdo estiver a funcionar

- no caso de haver uma porta deslizante,
tera que ser montado o respectivo
contacto.

As regulagdes no aclonamento do por-

tao so devem ser faitas por montadores

qualificados!

Manutencao:

Apds a instalagéo do portao basculante e de-

pois de cerca de 5000 accionamentos do por-

tdo, o mais tardar, porém, a cada 8 meses, 0S
seguintes trabalhos de inspecgéo e manu-
tencdo devern ser realizados:

Trabalhos de manutencgao a efectuar por

leigos ou montadores qualificados:

O Apds a montagem do portdo basculante e
depois de este ter sido accionado ca. de
5000 vezes, mas o mais tardar de ano a
ano, todos os pontos de rotagdo do portéo
basculante deverdo ser pulverizados com
um spray de silicone (com excepcao das
roldanas assentes em esferas), as calhas
de tecto terdo que ser limpas e também
pulveirzadas com spray de silicone.

O O cilindro do fecho nao deve ser oleado;
quando comegar a emperrar, pulveriza-lo
somente com spray de grafite.

O Fazer com que o perfil do batente e dos

erfis laterais do marco sejam bem venti-
ado (secagem); aranjar escorredouros para
aagua.

novoferm

O Proteger o portdo basculante contra produ-
tos corrosivos e agressivos tais como aci-
dos, lixivias, sal, etc.

D Os portdes oscilantes com de madeira séo
previamente tratados na f'abrica e portanto
impregnados contra carcorna azul e parasi-
tas. No caso dos portdes com almofadas
de madeira a continuagéo do tratamento
com tinta feito na fabrica devera ser conti-
nuado dentro de 4 semanas a patir da
entrega e a uma humidade maxima da ma-
deira de 20%, aplicando vernizes protecto-
res para madeira que se encontram no
mercado ou vernizes especiais apropria-
dos. Evitar vernizes escuros ou lacas.

D Os portdes basculanes com amofadas de
ago sao revestidos a pé de poliéster na
fabrica. A contrinuagao do tratamento feito
na fabrica devera ter lugar dentro de 3 ser-
nanas apds a entrega, usando base
primaria aderente a base de Epoxy
2 K contendo solventes e apds a secagem,
verniz usual no mercado.

) De acordo com efeitos atmosféricos a que
esta sujelto, dervera repetir-se regulamente
o tratamento com tinta.

O Trabalhos de manutengdo mais alargados,
s6 devem ser efectuados por montadores
qualificados. Os relatérios relativos aos tra-
balhos de manutengao devem ficar bem
guardados durante todo o tempo em que o
portéo estiver a funcionar.

Manutencao a efectuar por montadores

qualificados:

O Controlar se os parafusos e as unides das
fixagGes estdo bem apertadas e, caso ne-
cessario, reaperta-las.

(O Controlar as pegas de desgaste e, caso ne-
cessario, substitutui-las por pegas sobres-
selentes originals.

O Verificar se as molas tém a pressao cor-
recta. Ao fechar, a folha do portdo tera que
moverse para fora no tergo superior. No
caso de vir a ser necessario alterar a pres-
séao das molas, proceder como foi indicado
no ponto 40 das instrugdes de montagem.

0 Os grupos de molas multipias e as cintas
de aperto das molas devemn ser substitui-
das apds ca. de 30 000 acclonamentos do
portdo (abrir/fechar).

Isto & necessario havendo
0- 4 accionamentos do portdo por dia
de 16 em 16 anos
6-10 accionamentos do portaoc por dia
de Bem 8anos
11-20 accionamentos do portdo por dia
de 4em 4anos

10 anos de garantia de fabrica
Além da garantia Incluida nas condigdes de

venda e fornecimento, concedemos ainda

10 anos de garantia na fabrica na compra

dos nossos portdes basculantes, na presenca

de no méaximo 50.000 ciclos de accionamento.
Caso uma ou outra pega do portdo ndo possa
continuar a ser usada comprovadamente por dateita do material ou de
fabrica ou ndo funclone em perfeitas condigdes, procederemos @ sua
reparagAo sequndo 08 nossos critérios sem despesa para o cliemte ou
enviaremos uma nova. Néo assumimos, porém, qualquer responsabili-
dade por danificagbes ariginadas por trabalhos de instalagao e monta-
gem deficientes, colocagao incorrecta em funcionamento, operagéo
nao de acordo com as instrugdes e por trabalhos de manutencao in-
corractaments efectuados ou ndo efectuados. O mesmo se aplicaa
danificagdes originadas durane o transporte, por motivos de forga
maior, éfaitso estranhos ou desgaste natural assim como par xpa-
sicdo a camas atmosféricas, Isto aplica-se especialmente 4 base
priméria aplicada e aos estrados de madeira, A pinfura final de trata-
mento aplicada na fabrica, no caso de o enchimento do portéo ser de
madaira, devera ser novaments efectuada passadas 4 semanas, apre-
santando a madaira um méaximo de 20% de humidade, no caso do
partdo com enchimento de aco, dentro de 3 mases a partir da data de
fornecimento.

Apds alteragdes ou reparagdes feitas pelo proprio em partes funcionals
oul calocacdo da mals peso no portao, o qual deixa ed poder ser com-
pansada pelo bloco de molas prescrito, deixamos de poder assumir
qualquer responsabilidade.

Em caso de se verificar que 0 portdo apresenta defitos, comunicar o
facto imediatamente por escrito; as pecas aleciadas dever-nos-ao ser
enviadas quando pedidas. Nao assumiremos as despesas relativas &
desmontagem & 4 montagem, frete e portes. Caso a reciamaio sefa
considerada improcendente, a pessoa que a fez terd que pagar as nos-
5as tlespesas,

Esta garantia s0 é valida mediante apresentagao da factura e o seu
prazo de garantia tem inicio no dia do fornecimento do portao.

Este Manual de Instrugdes de Montagem, Operagao, Manutengao deve ser bem guardado durante todo o tempo de utilizacao deste portao
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montavimo instrukcija

Pries montavima atidziai perskaitykite Sig
instrukcijag.

Komplektacija:

0 vartai, kreipiangiosios, montavimo detaliy
deze

UZ neatidZiai ir aplaidzial sumontuotg bloga

varty veikimg gamintojas neatsako.

Varty montavimui reikés:

0 jrankiy
ruletes, guls€iuko, paprasty arba su gal-
vutemn Nr. 10, 13 ir 15 rakty, paprasto ir
fighriniy atsuktuvy grazty komplekty beto-
nui ir metalui, dreles.

) tvirtinimo varzty:
jie turi buti ne mazesni kaip 8 x 60 ir
pritaikyti konsrukeijy tvirtinimui prie
miro arba betono pavirsiy.

Varty montavimas pagal bréziniuose nurodytas
pozicijas:
1 Vartai gali bati montuojami:

uz angos (prie vidiniy garazo angos
krasty)

@ angoje

2 \Varty rémo sjungimas:
paguldykite kaire ir deging rémo
puses ant grindy ir sujunkite kampuociais
(35 x 35 = 50) su virSutiniu rémo profiliu,
prisukdami juos M8 varztais ir verzlémis
(poz 20).

po to prie kairés ir dedinés remo
pusiy M8 varztais ir verzlémis prisukite
apatinj rémo profilj.

@ Aitintinkamai pagal arba monta-
vimo metoda, prie rémo prisukite ankerius
taip:

O atintinkamai po 4 ankerines ploksteles M8
varZtais prisukite prie oniniy rémuy ir 3
ploksteles prie virsutinio prafilio, paga
montavimo metoda (poz. (3a) arba (3b)).

4 Varty remo paruosimas tvirtinimui (monta-
vimui uz angos):

O varty rémg pastatykite uz angos ir uzfik-
suokite, kad nenukristy. Jei plokStuminiai
vartai yra be slenkscio, varty rema reikia
ileisti 5 mm.

5 Truput] pareguliavus, atitinkamais varztais,
diubeliais ir poverzlém

@ pritvirtinkite vartus prie sienos

pritvirtinkite prie sgramos

@ Jei plokstuminiai vartai yra su slenks€iu,
tai ] apatinj atraminj profil] isukami arba
Sone jkisami ir grindyse diubeliais prisu-
kami grindiniai ankeriai.

(7) Ant apdailinés juostelés kairio ir deginio
galy uzd4kite plastikinius antgalius.

8 | horizontalias kreipianciasias jdekite ratu-
kus.

@ Horizontalias kreipiancigsias per ju
apacioje esancias skyles, varztais M8 pri-
sukite prie Soniniy rémy.

Horitzontalius sieninius tvirtinimo ankerius
ikiskite j galinj horizontaliy kreipian&iuyju
jungiamaij profil].

11 Prie horizontaliy kreipian€iyjuy pritvirtinkite
pakabinimo kampuocius.

{13 jei vartai atidarinéjami el.pavara -
per apatine jungiamojo kampuogio skyle
(40 % 70 x 150 mm)

jei vartai atidaringéjami ranka - per
virduting jungiamojo kampuocio skyle
(40 % 70 x 150 mm)

@ Pakabg (25 x 164 mm) prisukite prie paka-
binimo kampuod&iy.

NOVOFERM M visa plokstuma pakeliamy garazo
varty su horizontaliomis kreipianciosiomis

@ Pakabinimo kampuotj M8 varztu ir specia-
lia poverzle prisukite prie pakabos.

Pakelkite surinktas horizontalias kreipi-
anciasias ir paremkite i apacios.

@ Surinktg konstrukeijg kampuociy pagalba
pritvirtinkite prie sienos. Bitina iSlaikyti
horizontaliy kreipianciyju 80 mm nuolydj |
garazo viduy.

M8 varZtu ir poverZle sujunkite horizonta-
lias kreipiancigsias su rému.

@ Ant kreipianciujy jungiamojo profilio prit-
virtinkite gumines atramas.

Ant varty Sony uZzmaukite tarpines.

19 Paverte varty lapa jmaukite varty réma ir
uzfiksuokite, kad nenukristy.

20 | varty lapa jkiskite pakélimo alkiines
varzto plastiking jvore.

@ Kilstelkite vartus vertikaliai 20 mm ir uzfik-
suokite kai$&iais. Pakelimo alkunés galus,
o paskul ir poverzles A17 uzmaukite ant
pakélimo alkinés varzto Ir sutvirtinkite
apsauginiais kaisciais.

@ Varty virduje varztais 6,3 x 16 prisukite
ratukus su laikikliais.

(23) Ant virsutinés dengiamosios juostelés
uzmaukite plastikinius antgalius ir prisukite
juos po ratuky laikikliais 6,3 x 16 varztais.

24 Guls€iuku nustatykite varty réma tiksliai
vertikaliai ir horizontaliai. Po to uzverzkite
tvirtinimo varztus. Atkreipkite démesj, kad
rémai nepersimesty.

teisingai

@ neteisingai

Varty spyna varztu M6 x 40 ir verzle M6
prisukite prie varty plokStumos.

Varty rankeng varztu M5 x 30 prisukite
prie vartu spynos.

@ Uzrakto fiksatoriaus kampuotj varztu
6.3 x 16 prisukite varty lakSto apacioje.

Prie fiksatoriaus kampuo&io plok&giais
varztais ir M8 verzlémis prisukite
fiksatorius. Fiksatorius nureguliuoti taip,
kad jie apie 10 mm uzkabinty atraminio
profilio.

@ Sklendés valdymo strypa sukabinkite su
fiksatoriumi ir $esiakampiu M8 x 20 varZtu
bei AB,2 verzle prisukite prie spynos. Jei
montuojami kasetiniai vartai, tai sklendés
strypo ilgis sureguliuojamas montavimo
eigoje.

30 Uztvirtinkite horizontaliy kreipianiujuy
jungiamajj profilj.

31 Atidarykite vartus iki galo ir uZfiksuokite,
kad neuzsidaryty.

32 Sureguliuokite abiejy pusiy horizontalias
kreipianciasias taip, kad jos abi bty
lygiagrecios ir statmenos rémo profiliams.
Po to tvirtai suverzkite visas laikanciosios
konstrukcijos detales. Sumontuota teisin-
gai, jei vartus atidarius iki galo, jie guli
horizontaliai ir vienu metu liedia visas tris
galines gumines atramas.

@ Spyruokliy paketg uzkabinkite ant jiems
skirtos atramos ir sujunkite specialiais
spyruokliy fiksatoriais.

(34) Spyruokiiy apagioje jkabinkite jtempimo
juostg | 10-t3 nuo apacios skylute ir uZfik-
suokite specialiais spyruokliy fiksatoriais.

@ Spyruokliy jtempimo juosta uzkabinkite uz
kabliy ir vél uzfiksuokite.

36 Uzdarykite vartus. Jei vartai uzsidaro
labai sunkiai, tai darbus atlikite pagal
40 punkta. Bukite atsargds atidarydami
ar uzdarydami vartus, jeigu jie yra
apsiltinti, nes atsiranda papildomas
spyruokliy jtempimas

@ Vienu apsisukimu atpalaiduokite horizon-
taliy kreipiandiyjy sujungima su varty

rému ir visg varty pakabinimo konstrukcija

Visg varty eksploatacijos laika biitina iSsaugoti varty montavimo, eksploatavime ir priezidros instrukcijas.
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pakelkite taip, kad tarp ratuko kreipiancio-
sios virSaus bty 8 mm tarpelis, t.y., kad
ratukas guléty tiksliai kreipianciosios
apacioje. Po to prisukite vél varty kons-
rukgija prie sieny ir uzverzkite rémo Ir krei-
planciyjy sujungima.

@ Keturiy papildomy pakabinimo elementy
pritvirtinimas. Atsimatuokite reikalingo
ilgio pakabinimo elementus. Prie ju pri-
sukite kampuogius. Du tvirtinimo elemen-
tus vienodais atstumnais prisukite prie jun-
giamojo profilio, o du - prie kampy ir visg
konstrukcijg pritvirtinkite prie luby.

(39) Pabandykite darinéti vartus. Atkreipkite
démesj, ar gerai sureguliuotas spyruokliu
itempimas. Uzdarant vartus, tredalyje
angos pasijaucia spyruokliy poveikis. Pati-
krinkite taip pat ar vartai gerai prigula prie
rémo. Jei ne, atidarius vartus, atsargiai
atleiskite spyruokliu paketo virdutinio
uzkabinimo atramos varztus ir abi atramas
sureguliuokite taip, kad var#tai tiksliai pri-
sispausty prie rémo.

40 Spyruokliy ftempimo keitimas:

Démesio. Jei bitina reguliuoti spyruo-
kliy ftempima darbus reikia atlikti
atsargiai, pries tai uZfiksavus vartus,
kad jie neuZsidarytu. Atidarykite vartus.
Nuimkite spyruokliy jtempimo juostose
esancius fiksatorius. [tempimo juostas
nukabinkite nuo kabliy. Nuo jtempimo
juostos nuimkite spyruokliy kaiscius.
Spyruokliy jtempimas atliekamas
auksciau arba zemiau uzkabinant spyruo-
kliy jtempimo juosta. LeidZiamas spyruo-
kliy paketo perkabinimas per vieng skyle.
Vel uzdekite spyruokliy kaistj. Uzkabinkite
jftempimo juosta ant spyruokliy kablio. Vél
uzfiksuokite spyruokliy kaistj. Jei net ir
perkabinus spyruokles j pacig apating
pozicija, jtempimas yra per didelis, nu-
kabinus kelias spyruokles, galima jj
sumazinti 40%.

Jei plokstuminiai vartai yra be slenksgio,
nuimkite apatinj atraminj profilj, o spynos
fiksatoriams uzkabinima padarykite grin-
dyse.

Visa plok&tuma pakeliamy garazo
varty su horizontaliomis kreipi-
anciosiomis

Pries demontuojant vartus, atidZiai perskai-
tykite Sia instrukcija.

Varty ismontavimui reikalingi tokie jrankiai:
- plaktukas, kirstukas, paprasty arba su
galvutém Nr. 10, 13 ir 15 raktai

42 Spyruokliy nukabinimas

Démesio: nukabinant spyruokles,
bitina imtis savisaugos priemoniy ir
uzfiksuoti vartus, kad neuzsidaryty
Atidarykite vartus. Nuimkite spyruokliy
ftempimo juostose esancius kistukus.
Nukabinkite spyruokliy jtempimo juostas
nuo kabliy. ISimkite i$ apsaugos spyruo-
kliy pakets.

Atsargiai uzdarykite vartus.

Uzfiksuokite horizontalias kreipiancigsias,
kad jos nenukristy.

Nuimkite kreipianciuju prie luby ir prie
sieny esancius tvirtinimus.
Kreipian¢igsias atsukite nuo varty rémo ir
jas nulenkite.

Demontuokite laikanciasias konstrukcijas
Atsukite horizontalias kreipiacigsias nuo
judéjimo begiu jungéiu.
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49 Paremkite varty apacig taip, kad vertika-
lioje padétyje vartai nenusileisty.

50 Nuimkite virsutinj profilj ir judeéjimo ratu-
Kus.

51 Nuimkite spynos fiksatorius ir sklendés
strypa.

52 15 kélimo alktniy isimkite kaiScius.

53 Paverte vartus, iSimkite juos is rémuy.

54 Demontuokite varty rémus ir apatinj atra-
minj profilj.

55 Paremkite varty réma, kad jis nenuslysty.

56 MNuo sienuy sgramos ir grindy nuimkite
montavimo ankerius.

57 |simkite i§ angos varty rémus, paguldykite
ant zemes ir iSardykite.

Atkreipkite démesj j antra iliustruotg dalj kurig

rasite montavimo, aptarnavimo ir priezitiros

instrukciju pabaigoje.

Taip pat atkreipkite demesj j tipo lentelg,

esancia prieSpaskutiniame Sios montavimo

instrukcijos puslapyje.

Ploks$tuma pakeliamy varty eks-
ploatacija ir prieziiira

Eksploatacija:

iy varty mechaniniai jtaisai yra padaryti taip,

kad vartus aptarnaujanciam arba netoli varty

esanciam asmeniui bty kuo maZesnis pavojus
prisiverti, jsipjauti bei prisispausti. Saugiai
naudojant vartus, batina atkreipti démes;j j tai:

O pries atidarant vartus jsitikinti, kad be
aptarnaujancio asmens nebaty jokiy kity
asmeny ar daikty ten, kur gali pasiekti
judancios varty dalys (pvz., svirties petys,
varty lakstas, ratukai);

) rankiniu budu atidaryti vartus galima tik
iSorine rankena, vidine rankena arba
tempimo virve ir aptarnaujantis asmuo turi
atkreipti démesj | tai, kad nejkisty rankos
tarp judanciy varty daliy;

) vartai pervirte per persivertimo taska leng-
vai patys atsidaro arba uzsidaro.

) vartus reikia pakelti ir nuleisti i3 leto. Jeigu
spyruokliy itempimas yra normalus, tai
varty daringjimui nereikia daug jégos.

) Démesio. Spyruokliy reguliavima gali
atlikti tik specialistas!
) Eksploatuoti vartus galima esant aplinkos
temperatiral nuo —-30°C iki +40°C.
2 uzdarius vartus, patikrinkite, ar jie gerai
uzsifiksavo.
) spynos veikimas
- atrakinus spyng, t.y. raktg pasukus iki
galo spyna lieka pilnai atrakinta

- pasukus raktg 1/3 apsukimo, vartus
galima jau atrakinti. O pasukus atgal 1/3
apsukimo galima vel uzrakinti

- uzfiksavus ant spynos esantj spragtuka,
varty riebegalima nei atrakinti nei uzra
kinti.
) jrengiant elektrine varty daringjimo pavarg,
reikia:
~ kad vartai buty pritaikyti jos montavimui
ir atitikty normuy reikalavimus;

~ kad vartai buty pazymeéti normy atitikimo
lentelemis;

- kad vartai ir pavaros turéty tos Salies
kalba parasytas instrukcijas;

- kad vartai su durelémis turéty atjungimo

kontakta;

Elektrinés pavaros montavimo ir paleidimo

darbus turi atlikti tik specialistait

Priezitra:

Sumontavus vartus ir kas 5000 varty
atidarymo cikly, bet ne veliau kas Sesi
meénesiai, butina atlikti tokius varty patikrinimo
ir priezidros darbus:

NOVOFERM M visa plokstuma pakeliamy garazo
varty su horizontaliomis kreipiangiosiomis

Kas metai specialistai atlieka tokig varty

prieziara:

O visas besisukancias varty detales sutepa
alyva, iSvalo kreipiancigsias;

O grafitu sutepa spynos detales;

D jeigu aplink varty réma yra atsirade plysiai,
juos uzpildo silikonu.

O patikrina visus varztinius ir kniedinius sujun-
gimus;

() jei bitina, garantiniu laikotarpiu pakeicia, o
pogarantiniu- parduoda ir pakeicia susi-
dévéjusias detales originaliomis;

0 jei reikalinga, pagal instrukcijos 40 punkta,
patempia spyruokles;

O kas 30 000 atsidarymo cikly:

- jeigu vartai daringjami nuo 0 iki 5 karty
per diena - kas 16 metu

— jeigu vartai daringjami nuo 6 iki 10 karty
per dieng — kas 8 metus

— jeigu vartai daringjami nuo 11 iki 20 karty
per dieng - kas 4 metai

turi biti klientui parduotas, o po to pakei-

stos spyruokliy mechanizmo komplektas.

Kiti nurodymai:

() vartai turi biiti apsaugoti, kad ant jy nepa-
tekty agresyvios medZiagos, kaip pvz.
rlgstys, Sarmai, druskos ir pan.

O jeigu jie mediniai, tai batina per 4 savaites,
nuo jmentavimo jucs nulakuoti specialiais,
medziui skirtais lakais;

O jeigu jie metaliniai ir nudazyti, bet norint
juos perdaZyti, tai padaryti galima ne véliau
kaip per 3 ménesius nuo sumontavimo
datos, pries tai juos nugruntavus specialiu
2K-epoxi gruntu, o jam sukietéjus, nudaZyti
metalui skirtais dazais;

() jeigu vartai pakeité spalvg, tai juos
perdazyti galima pagal automobiliy
perdazymo technlogija;

O jeigu vartai sugedo, tai juos taisyti gali tik
specialistai, atliktus darbus apradydami
varty ekspoatacijos kortelgje.

10 mety garantija

Be pardavimo ir tiekimo
salygose minétos garantijos
gamintojas suteikia 10 mety
garantija, bet maksimaliai
50.000 varty atidarymo cikluy.

Jei eksploatacijos metu, dél gamintojo kaltés
sugenda, sullizta ar pan. varty veikimag
sglygojantos detalés, jos sutaisomos arba
pakeitiamos nemokamai.

Gamintojas neatskao uZ aplaidZiai arba
neteisingai sumontuotus ir dél to blogai
veikian&us vartus. Taip pat gamintojas neteikia
garantijos vartams, kurie eksploatuojami ne
pagal aki&au nurodytas instrukcijas. Sios
salygos galioja ir gedimams, kurios jtakojo
netinkamas transportavimas, panaudota per
didelé jega, nekvalifikuotas darbas, natlralus
nusidévéjimas bei nejpratos klimatines salygos
(ypat aktualu kalbant apie gruntuotus ir
medinius vartus).

Per 4 savaites nuo jmontavimo, medinius
vartus bitina nulakuoti specialiu, medziui
skirtu laku. Norint perdaZyti metalinius vartus,
tai atlikti reikia 3 ménesiy, nuo jmontavimo
dienos, laikotarpyje.

Gamintojas neteikia garantinio aptarnavimo,
jeigu savavaliSkai atleikami varty funcionaluma
itakojantys pakeitimai ir patobulinimai, taip pat
savaranki$kai izoliavus vartus, jei to pasekoje
varty svoris neatitinka spyruokliy jtempimo
reikalavimy.

Priimamos tik rastiskos pretenzijos. Gamintojui
pareikalavus, keitimui skirtos detalés turi biti

Visg varty eksploatacijos laikg bitina i$saugoti varty montavimo, eksploatavimo ir prieZiiiros instrukcijas.

siek 01 kel
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grazintos. Gamintojas nekompensuoja
siuntime bei parmontavimo islaidy.

Jei pretenzijos yra nepagristos, visas iSlaidas
apmoka klientas.

Si garantija galioja tik pateikus apmokéta
saskaita ir pradeda galioti nuo jmontavimo
dienos.
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Noch mehr Markenqualitat von Novoferm:

Novoferm Sektionaltore und Nebentiiren
Novoferm Industrie-Sektionaltore
Novoferm Torantriebe mit Funksteuerung

Novoferm Zargen

Novoferm Mehrzwecktiiren

Novoferm Innentiiren (Turblatter und Tlrelemente)

Novoferm Sicherheitstiiren/Wohnungseingangstiren

Novoferm Feuerschutztiiren T30 H8-1/Feuerschutzklappen T30 H7
Novoferm Feuerschutztiren T30/Rauchschutztiiren

Novoferm Feuerschutztiiren T90/Feuerschutzklappen T20
Novoferm Feuerschutz-Schiebetore T30 und TS0

Novoferm Rolltore

Novoferm Feuer- und Rauchschutztiiren aus Profilstahlrohr

T30 ,System Fuego®; RS , System Presto”

Novoferm - lhre Marke fiir Tiiren, Tore, Zargen, Antriebe.

More quality products from Novoferm:

Novoferm sectional doors and side doors
Novoferm industrial sectional doors
Novoferm door operators with remote control

Novoferm frames

Novoferm internal doors (door leaves and doorsets)
Novoferm security doors/front doors
Novoferm fire-proof doors T30/smoke-proof doors
Novoferm fire-proof doors T30 H8-1/fire-proof hatcher T30 H7
® Novoferm fire-proof doors T90/fire-proof hatches TS0
@ Novoferm fire-proof sliding doors T30 and T90
@ Novoferm rolling shutters
® Novoferm fire-proof doors T30/smoke-proof doors RS
“System Fuego”, “System Presto”

°
®
®
@
® Novoferm multi-purpose hinged doors
®
®
@
®

Novoferm - Your brand for doors, frames and operators

CF>

Et bien d’autres produits de qualité Novoferm:

Portes sectionnelles pour I'habitat et portes de service Novoferm
Portes sectionnelles industrielles Novoferm
Motorisation Novoferm ovec télécommande

Hulsseries Novoferm

L

@

[ ]

]

@ Bloc portes MZ Novoferm

@ Portes coupe-feu T30 H B-1 et trappes coupe-feu T30 H T Novoferm

@ Portes d'intérieur Novoferm (portes et blocs-portes)

@ Portes de sécurite / portes poliéres Novoferm

® Portes coupe-feu T30 / portes pare-fumées Novoferm

@ Portes coupe-feu T90 / Trappes coupe-feu T90 Novoferm

@ Portes coulissonies coupe-feu T30 et T90 Novoferm

@ Portes coupe-feu et blocs-portes pare-fumeées en profilés ocler
«Systéme Fuego» «Systéme Presio»

® Rideoux métalliques Novoferm

Novoferm - votre partenaire en portes, portes de
garages, huisseries et motorisations

Todavia hay mas calidad en la marca Novoferm:

Novoferm Puertas seccionales y peatonales
Novoferm Puertas seccionales industriales
Novoferm Accionamientos electricos

Novoferm Marcos

e
e
®
®
@ Novoferm Puertas Super

@ Novoferm Puertas de seguridad

® Novoferm Puertas antihumos y Puertas acusticas

@ Novoferm Puertas cortafuegos NSP30-1/NSP60-1

® Novoferm Puertas cortafuegos T90

® Novoferm Puertas cortafuegos - comrederas T30 y T90

@® Novoferm Puertas cortafuegos de vidrio ,Sistema Fuego”
@ Novoferm Puertas enrollables

Novoferm - Su marca en puertas, puertas de garaje,
puertas industriales, marcos.

QL

Overige kwaliteitsartikelen van Novoferm:

Novoferm sektionaldeuren en zijdeuten
Novoferm industrie sektionaldeuren
Novoferm aandrijvingen met afstandsbediening

Novoferm kozijnen

Novoferm MZ-deuren

Novoferm binnendeuten (deurbladen en -elementen)

Novoferm veiligheidsdeuren/voordeuten

Novoferm branddeur T30 H8-1/brandluiken T30 H7

Novoferm branddeuren T30/rookvertragende deuren

Novoferm branddeuren T90/brandluiken T20

Novoferm brandschuifdeuren T30 en T90

Novoferm branddeuren en rookvertragende deuren van staalbuis-
profielen: T30 ,System Fuego"; RS ,System Presto”

Novoferm - uw merk voor deuren, kozijnen en
aandrijvingen.

Inne produkty firmy Novoferm:

Novoferm uchylne bramy garazowe oraz drzwi boczne
Novoferm bramy przemystowe
Novoferm napedy do bram ze zdalnym sterowaniem

Novoferm futryny

Novoferm drzwi wielofunkcyjne

Novoferm drzwi wewnetrzne (skrzydta i elementy drzwiowe)
Novoferm antywlamaniowe/drzwi wejsciowe do mieszkan
Novoferm drzwi przeciwpozarowe T30 H8-1/klapy przeciwpo-
zarowe T30 H7

Novoferm drzwi przeciwpozarowe T30/drzwi przeciwdymne
Novoferm drzwi przeciwpozarowe T90/klapy przeciwpozarowe T90
Novoferm bramy przeciwpozarowe przesuwne T30 iT90

Novoferm drzwi przeciwpozarowe z profili stalowych

T30 systemu ,Fuego®; RS systemu ,Presto”

Novoferm - Twoja marka drzwi, bram, futryn, napedow.

novoferm
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Sempre pil qualita da Novoferm:

@ Porte basculanti e porte di servizio Novoferm
@ Porte sezionali Novoferm per l'industria
@® Motorizzazione Novoferm con telecomando

@ Porte multiuso

@ Porte per interni (ante e accessori)

@ Porte tagliafuoco cieche Rei 60 - Rei 120

@ Porte tagliafuoco vetrate Rei 60 — Rei 120, Re 120
@ Porte tagliafuoco scorrevoli verticali (saliscendi)

@® Porte tagliafuoco scorrevoli Rei 60 - Rei 120

® Pote awolgibili Novoferm

Novoferm - il Vostro fornitore di porte e telai

Ainda mais qualidade de marca da Novoferm:

@ Novoferm portcees seccionados e portas laterais
@ Novoferm portcees seccionais para a industria
Novoferm accionamentos de portcees com comando & distancia

@

® Novoferm marcos

® Novoferm portas multi-funcionais

® Novoferm portas para interiores (folhas e elementos de portas)

@ Novoferm portas de seguranga/Portas de entrada para moradias

@ Novoferm portas a prova de fogo T30
H8-1/Bandeiras de portas & prova de fogo T30 H7

@ Novoferm portas & prova de fogo T30/ Portas anti-fumo

@ Novoferm portas a prova de fogo T90/ Bandeiras de portas a prova
de fogo T90

@ Novoferm portcees deslizantes a prova de fogo T30 e T90

@ Novoferm portcees rolantes

@ Novoferm portas a prova de fogo e anti-fumo feitas de em tubo de
aco com perfil

Novoferm - A sua marca para portas, portoees, marcos,
accionamentos

A

Dar daugiau kokybiSky Novoferm produkty:

@ Novoferm sekcijiniai vartai ir garazo dureles
@ Novoferm pramoniniai sekcijiniai vartai
@ Novoferm garazo varty pavaros su nuotoliniu valdymu

® Novoferm staktos

® Novoferm daugiatikslés durys

@ Novoferm vidaus durys (dury lakstai ir dury lakStai su staktomis)

@ Novoferm saugios durys/jéjimo j buta durys

@ Novoferm priesgaisrinés durys T30 H8-1/prieSgaisriniai dangCiai
T30 H7

® Novoferm priesgaisrinés durys T30/prie$diminés durys

® Novoferm prie$gaisrinés durys T90/priesgaisrinial dangcial T90

@ Novoferm priesgaisriniai stumdomi vartai T30 irT90

@ Novoferm susukami vartai

@ Novoferm priesgaisrines ir priesddminés durys i$ plieninio vamzdzio
profilio: T30 , Fuego® ir prie$dimine ,Presto” sistemos

Novoferm - tai kokybisky dury, varty, stakty ir garazo
varty pavary Zenklas
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